Instrukcja obstugi

Memory Craft 9400 QCP







WAZNE WSKAZOWKI DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA

Podczas uzytkowania urzadzen elektrycznych powinny byé zachowane podstawowe $rodki
bezpieczenstwa, wigcznie z nastepujacymi:

Maszyna jest zaprojektowana tylko do uzytku domowego.

Przeczytaj wszystkie instrukcje przed rozpoczeciem pracy z maszyna.

NlEBEZPlECZENSTWO Aby wyeliminowaé ryzyko porazenia pradem:

1. Nie wolno pozostawia¢ bez nadzoru urzadzenia poditgczonego do zrédta zasilania.
Maszyne do szycia nalezy wytgczy¢ niezwtocznie po zakonczeniu pracy oraz przed
czyszczeniem,

OSTRZEZEN I E Aby wyeliminowac ryzyko poparzenia, pozaru, porazenia prgdem lub obrazen:

1. Maszyna nieprzeznaczona jest do zabawy. Gdy urzadzenie uzywane jest przez dzieci lub w ich obecnosci,
konieczny jest scisty nadzér osoby dorostej.

2. Maszyna powinna by¢ uzywana zgodnie z jej przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Nalezy
uzywac tylko wyposazenia rekomendowanego przez producenta i opisanego w niniejszej instrukcji.

3. Nie wolno uzywac¢ maszyny, gdy: uszkodzony jest przewdd lub wtyczka, urzgdzenie dziata niewtasciwie
na skutek upuszczenia lub zniszczenia, urzadzenie wczesniej wpadto do wody. Gdy zaistniejg powyzsze
okolicznosci, maszyne nalezy dostarczy¢ do najblizszego autoryzowanego przedstawiciela lub centrum
serwisowego, aby tam dokonano przegladu, naprawy lub regulacji.

4. Nie wolno uzywac urzadzenia jesli ktérykolwiek z otwordw wentylacyjnych jest zablokowany. Nalezy dbac

o to by otwory wentylacyjne maszyny oraz rozrusznika noznego byty wolne od zalegajgcego kurzu.

. Nie wolno wtykac¢ ani wktada¢ zadnych obcych obiektéw do otworéw w maszynie.

. Nie wolno uzywaé maszyny na wolnym powietrzu.

. Nie wolno obstugiwaé maszyny w miejscach, gdzie uzywane sg produkty w aerozolu (sprayu) oraz

tam, gdzie stosowano tlen.
8. Aby odigczy¢ urzgdzenie od zasilania, nalezy wytgczy¢ wszystkie przetgczniki a nastepnie wyjac¢ wtyczke.
9. Nie wolno odtgczac urzgdzenia od zasilania ciggngc za przewdd. Aby wytgczy¢ maszyne z sieci nalezy
chwyci¢ za wtyczke, nie za przewdd.

10. Nalezy trzymac palce z daleka od ruchomych czesci urzgdzenia, szczegolnie od igly.

11. Zawsze nalezy uzywac¢ odpowiedniej ptytki $ciegowej. Uzycie niewtasciwej ptytki moze ztamac igte.

12. Nie wolno uzywac wygietych igiet.

13. Nie wolno ciggnac¢ ani popycha¢ materiatu podczas szycia gdyz moze to spowodowac wygiecie sie

lub ztamanie igty.

14. Nalezy wytgczy¢ maszyne (“0”), zanim dokona sie jakiekolwiek regulacji przy igle. Szczegdlnie dotyczy to

czynnoéci takich jak: nawlekanie igty, zmiana igly, nawlekania szpulki czy zmiana stopki dociskowe;.

15. Zawsze nalezy odtgczy¢ urzadzenie od zrodfa zasilania, zanim sie przystgpi do zdjecia

obudowy, smarowania lub innej czynnosci regulujgcej ujetej w niniejszej instrukciji.
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INSTRUKCJE NALEZY ZACHOWAG

Maszyna, ktéra nie bedzie juz uzywana, musi by¢ bezpiecznie zutylizowana zgodnie z
krajowym prawem dotyczacym odpaddw elektrycznych. W razie watpliwosci skontaktuj sie ze
B sprzedawca.
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NAJWAZNIEJSZE CZESCI
Nazwy czesci

@ Szarpak

@ Karta sciegow

3 Pokrywa gorna

@ Uchwyt na wskaznik do dotykowego LCD
(® Przegrédka do przechowywania stopek
® Obcinarka nici B

@ Szpulownik

Obcinarka nici A

@ Miejsce na dodatkowy trzpien szpulki
Trzpien na szpulke

@ Uchwyt szpulki (duzy)

@ Wysuwane oéwietlenie

@3 Pokrywa czotowa

Dzwignia nawlekacza igly

@ Obcinacz nici

Wysuwany stolik (pojemnik na akcesoria)
@ Przycisk uwalniania plytki $ciegowe;j
Przycisk start/stop

Przycisk szycia wstecz

@) Przycisk automatycznego ryglowania
@) Przycisk pozycjonowania igly

@ Przycisk pozycjonowania stopki dociskowe;
@ Przycisk obcinania nici

@ Regulator podawania

@ Gniazdo podnosnika kolanowego

@ Suwak kontroli predkosci

@) Ekran dotykowy LCD

Dolny prowadnik nici

@ Sruba mocujaca igte

Igta

@) Stopka uniwersalna A

@ Plytka sciegowa

@3 Przycisk zwalniajacy ptytke ostaniajacg szpulke
3 Plytka ostaniajgca szpulke

@ Zabki transportera

Uchwyt stopki

@) Sruba mocujaca

Dzwignia do obszywania dziurek
Nawlekacz igly

Uchwyt do przenoszenia

Koto zamachowe

@ Pokretto regulacji gérnego transportu
Gniazdo obcinacza nici

Port USB

Dzwignia opuszczania zabkéw transportera
Gniazdo zasilania

Gniazdo rozrusznika noznego
Wiacznik zasilania

Naped goérnego transportu

Dzwignia stopki dociskowej

BOEIIDHI®®

UWAGA:
Aby unie$¢ maszyne do szycia, chwy¢ ja za uchwyt
jedng reka, a druga przytrzymaj od spodu.

UWAGA:
Konstrukcja maszyny i jej specyfikacja moga ulec
zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
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Standardowe wyposazenie

(D Stopka uniwersalna A (w maszynie)
(2 Stopka do $ciegu owerlokowego M
(3 Stopka do $ciegéw ozdobnych F

@ Stopka do sciegu krytego G

(® Stopka do wszywania zamkéw E

(® Stopka do obszywania dziurek R

@ Plytka stabilizujaca

Stopka do podwijania D

(9 Stopka otwarta do $ciegéw ozdobnych F2
Stopka do pikowania PD-H

@) Stopka do pikowania zamknieta QC
@2 Stopka do pikowania otwarta QO

@3 Stopka do pikowania zygzakiem QV
Stopka do przyszywania guzikéw T
@ Trzpien przytrzymujacy guzik

Stopka krawedziowa 1/4" O

@? Stopka wagska do $ciegu prostego HP
Stopka do gérnego transportu AD
Ptytka sciegowa do $ciegu prostego
20 Plytka $ciegowa do $ciegu prostego HP
@) Szpulki x 5 (1 w maszynie)

@ Zestaw igiet

@ Dodatkowy trzpien na szpulke

@ Wkretak

@ Pedzelek

@ Rozpruwacz szwow

@) Prowadnik krawedziowy

Uchwyt szpulki (duzy) x 2 (1 w maszynie)
@ Uchwyt szpulki x 2 (maty)

Specjalny uchwyt szpulki x 2

@) Wskaznik do ekranu dotykowego LCD
@2 Podnosnik kolanowy

83 Przewdd zasilajacy*

34 Instrukcja papierowa

35 Miekki pokrowiec

Film instruktazowy DVD

32 Program Stitch Composer
Rozrusznik nozny

Obcinacz nici

Plyta podstawy

Opaska kabla

@ Sruby mocujace X 4

Sruby mocujace X 2

Podktadki X 2

@ Gumowe podktadki X 2

Profesjonalny prowadnik krawedziowy
@) Stolik powiekszajacy pole pracy

*Przewdd zasilajgcy moze wygladac inaczej
niz na rysunku.
e N

@

DD
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Schowek na akcesoria

Akcesoria mozna wygodnie przechowywaé w
schowku na stopki znajdujgcym sie pod gorng
pokrywa oraz w wysuwanym stoliku.

Mozna przechowywac akcesoria w schowku
wysuwanego stolika. Pociggnij pokrywe w swojg strone
w celu otworzenia schowka.

(1) Stopka dociskowa

(2 Plytka stabilizujgca do obszywania dziurek

(3) Stopka do obszywania dziurek R

(@) Stopka do gornego transportu AD

(® Ptytka sciegowa do $ciegu prostego

(® Ptytka sciegowa do $ciegu prostego HP

(@ Szpulka

Dodatkowy trzpien na szpulke

Inne akcesoria réwniez mogg by¢é przechowywane w tym
schowku.

Stolik (ostona wolnego ramienia)
Wysuwany stolik zwieksza ilo§¢ miejsca do szycia i moze
by¢ zdjety, jesli chcemy skorzysta¢ z wolnego ramienia.
(O Wysuwany stolik
(2 Wolne ramie

Aby zdjac:
Przesun stolik w lewo.

Aby zatozy¢:
Wsun stolik w prowadnice i dopchnij do prawe;.

Wolne ramie

Wolne ramie jest przydatne przy szyciu rekawow,
nogawek czy innych cylindrycznych materiatéw.
Mozna go takze uzywac do cerowania skarpet.

3 Wolne ramie.



é 7\ Rozrusznik nozny i obcinacz nici
Aby zamocowac rozrusznik nozny (O i obcinacz nici (2)
do plyty podstawy (3, dokreé $ruby mocujgce @, i sruby
mocujgce (5 z podktadkami (8 jak pokazano na rysunku.

(1 Rozrusznik nozny

(2) Obcinacz nici

(3 Ptyta podstawy

@ Sruby mocujgce A

(5 Sruby mocujgce B

(® Podkiadka

") Ustawienie pozycji obcinacza nici
Umiejscowienie obcinacza nici do lewej strony
Mozliwe jest wyregulowanie pozycji obcinacza nici dla
swojej wygody.

Jesli chcesz umiejscowi¢ obcinacz nici po lewej stronie
rozrusznika noznego, postepuj zgodnie z instrukcja.

Usun $ruby mocujgce A D, B (2) podktadki 3) za pomoca
Srubokreta.
(D Sruby mocujace A
@ Sruby mocujace B
(3 Podktadka

Obroéé plyte podstawy o 180 stopni.

Zamontuj rozrusznik nozny i obcinacz nici wraz

ze $rubami mocujgcymi i podktadkami (3). Dokre¢
$ruby mocujgce A (D i B (2. Upewnij sie, ze
kabel nie znalazt sie pomiedzy rozrusznikiem
noznym a ptytg podstawy.




Ustawienie obcinacza nici w pozycji poziomej
Poluzuj $ruby mocujace (D pod obcinaczem.
(D Sruby mocujgce
(@ Podktadka

Przesun obcinacz w lewo lub w prawo, i umocu;j
go w pozadanej pozycji poprzez dokrecenie srub
Srubokretem.

Ustawienie obcinacza nici w pozycji pionowej

Usun $ruby mocujgce (D i podktadki (2.

Przesun obcinacz do géry lub w dét, i umocuj
go w pozgdanej pozycji 3 i przymocuj go
$rubami mocujgcymi (1) i podktadkami 2.

UWAGA:

Aby umiejscowi¢ obcinacz nici w najnizszej pozycji,
umie$é $ruby mocujgce w otworze @), i w otworach ().
Dokreé sruby mocujgce.

Zdejmij papier z gumowej podkiadki (® i zatéz jg pod
spdd obcinacza nici jak pokazano obok na rysunku.




Stolik powiekszajacy pole pracy
Aby zalozyé:
Sciggnij warstwe papieru z gumowych podktadek
i przyczep je do spodu nozek.
(1 Gumowa podktadka
(2) Nozka
3 Sruba mocujagca

Przymocuj 6 nézek do blatu za pomoca srub mocujgcych.

@ Blat

Zdejmij ostone wolnego ramienia.

Umie$¢ zmontowany stolik w maszynie.

(4] Wyreguluj wysokosé blatu poprzez krecenie srubami
regulujacymi.

Aby zdjac:

Odkre¢ nozki od stolika, nie musisz poluzowywacé srub
mocujgcych.

Aby odkreci¢ n6zke od blatu, nalezy krecic jg

w przeciwnym kierunku do wskazéwek zegara.

Aby przymocowac ndzke do blatu, wsun jg do uchwytu,
a nastepnie obracaj ndézke zgodnie z ruchem
wskazéwek zegara az do oporu.




4 \ PRZYGOTOWANIE DO SZYCIA

Podiaczanie do zrédta zasilania
(1] Upewnij sie, ze przetgcznik zasilania (D jest wytgczony (off).
Umies¢ wtyczke maszyny (2) przewodu zasilajgcego
w gniezdzie w maszynie (3.
Wtyczke kabla zasilania @) podtgcz do gniazda ®
i wigcz maszyne przetgcznikiem (D (ON).
(DPrzetgcznik zasilania
(@ Wtyczka maszyny
(3 Gniazdo maszyny
(@ Wtyczka gniazdka
(® Gniazdo sieciowe

UWAGA:

Nie uzywaj innego przewodu zasilajgcego niz ten,
ktory zostat dotaczony do urzgdzenia.

Jezeli wytaczysz zasilanie maszyny, odczekaj
przynajmniej 5 sek. przed jej ponownym wigczeniem.

/A\ OSTRZEZENIE:
Podczas pracy maszyny zawsze obserwuj obszar
szycia i nie dotykaj zadnych ruchomych czeéci
maszyny, takich jak szarpak, koto zamachowe czy
igta. Zawsze wylgczaj przycisk zasilania oraz odpinaj
przewod zasilania z gniazda sieciowego, gdy:

- zostawiasz maszyne bez opieki,

- zdejmujesz lub zaktadasz czesci,

- czy$cisz maszyne.

Nie ktadz niczego na rozruszniku noznym.

Jezeli chcesz skorzystaé z rozrusznika noznego, umiesc

jego wtyczke w gniezdzie maszyny.

[1] Upewnij sie, ze przetgcznik zasilania (D jest wytgczony.

Umiesé wtyczke przewodu zasilania 2) w gniezdzie
zasilania maszyny 3.

Umies¢ wtyczke rozrusznika noznego (4 w gniezdzie
rozrusznika noznego ().

Wityczke przewodu zasilania (6 podtgcz do gniazdka @),
wigcz maszyne przetgcznikiem.

(O Przetgcznik zasilania

(@ Wiyczka przewodu zasilania do maszyny
Gniazdo zasilania maszyny

Wityczka rozrusznika noznego

Gniazdo rozrusznika noznego

Wityczka przewodu zasilania do gniazdka
Gniazdko

UWAGA:
Przycisk start/stop nie jest aktywny przy podtagczonym
do maszyny rozruszniku noznym.

SICIGIOI®)

Instrukcje operacyjne:

Symbol "O" na przetgczniku zasilania oznacza pozycje
wytgczong "OFF".

Dla mieszkancow USA i Kanady

Wityczka spolaryzowana (jeden bolec szerszy od drugiego).
Aby zminimalizowac ryzyko porazenia prgdem wtyczka
tego rodzaju pasuje do gniazdka tylko w jednym potozeniu.
Jesli nie wchodzi ona do konca w biezagcym potozeniu,
odwroc¢ jg i sprébuj ponownie. Jesli wtyczka nadal

nie pasuje, wezwij wykwalifikowanego elektryka

aby zamontowat odpowiednie gnhiazdko. Nie modyfikuj
wtyczki w zaden sposéb.

9
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Obcinacz nici

Jesli chcesz uzy¢ obcinacza nici, wtdz przytgcze do

gniazda obcinacza nici.

Najpierw upewnij sie, ze zasilanie jest wytgczone (1.

Zdejmij z przewodu opaske kabla 2).

Whoz wtyczke maszyny (&) przewodu zasilajgcego
do gniazda maszyny ®).

[4] Whoz przytgcze 3 do gniazda obcinacza nici @
W maszynie.

Wtoz wtyczke przewodu zasilajgcego (7do gniazda
elektrycznego & i wigcz zasilanie @ .
(O Wigcznik zasilania
(2 Opaska kabla
Przytacze
Gniazdo obcinacza nici
Wityczka maszyny
Gniazdo maszyny

Wtyczka przewodu zasilajgcego
Gniazdo elektryczne

@QEO®©

Po skonczeniu szycia, nacisnij na obcinacz nici (9 po
prawej stronie rozrusznika noznego aby obcig¢ obie nici.
Nie naciskaj obcinacza nici, az przycisk start/stop zmieni
kolor na zielony (0.

(9 Obcinacz nici

UWAGA:

* Nici zostang przyciete jesli obcinacz nici zostanie
docisniety na dtuzej niz 0.5 sekundy.

* Obcinacz nici nie zadziata bez uprzedniego
wcisniecia rozrusznika noznego.

* Zepnij ze sobg przewody opaskg kabla jesli zajdzie
taka potrzeba.

() Opaska kabla




4 7\ Kontrolowanie predkosci szycia

Suwak predkosci szycia

Mozesz ograniczy¢ maksymalng predkosé szycia
uzywajgc suwaka predkosci szycia.

Aby zwiekszy¢ predkosé szycia przesun suwak w prawo.
Aby zmniejszy¢ predko$¢ szycia przesun suwak w lewo.

"\ Rozrusznik nozny

Naciskanie na rozrusznik nozny pozwala na
kontrolowanie predkosci szycia. Im mocniej rozrusznik
jest wcisniety, tym szybciej maszyna szyje.

UWAGA:

Maszyna szyje z maksymalng predkoscig poprzez
odpowiednie ustawienie suwaka predkosci szycia
i petne docisniecie rozrusznika noznego.

Ta maszyna ta jest wyposazona w funkcje
automatycznego wytaczania, zapobiegajaca
przegrzaniu, gdy maszyna jest przecigzona. Postepuj
zgodnie z instrukcjami dotyczacymi bezpieczenstwa,
ktore pojawiajg sie na ekranie dotykowym.

Schowek na przewéd
Przewéd rozrusznika noznego moze byé wygodnie
przechowywany w schowku na przewdd pod pokrywa
rozrusznika noznego.

(@ Pokrywa

@ Przewod

(3 Haczyki

Porady operacyjne:
Do tego modelu maszyny przeznaczony jest
rozrusznik nozny o symbolu 21380.

1
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Przyciski operacyjne maszyny

(DPrzycisk start/stop

Weisnij ten przycisk aby uruchomié/zatrzymac maszyne.
Maszyna wykona kilka pierwszych sciegow powoli,

a nastepnie przyspieszy do predkosci ustawionej przez
suwak kontroli predkosci szycia. Jezeli ten przycisk
zostanie przytrzymany, to maszyna bedzie pracowata
powoli do czasu jego zwolnienia. Podczas pracy maszyny
przycisk pod$wietla sie na czerwono, gdy maszyna jest
zatrzymana - na zielono. Naci$niecie i przytrzymanie tego
guzika podczas szycia spowoloni predkos¢ szycia

i maszyna zatrzyma sie kiedy przycisk zostanie zwolniony.

UWAGA:

* Gdy do maszyny podtgczony jest rozrusznik nozny,
przycisk start/stop jest nieaktywny.

* Mozesz wybraé pozadang predkos¢ startowg szycia
od wolnej poprzez $rednig po szybka (patrz str. 98)

(2 Przycisk szycia wstecz

+ Gdy wybrany jest scieg 01 U1, U4, U8-U10, Q1-
Q3, lub BR1-BR6;

| 3$E Q. 11 g b s 1o ls |
U=q;q;§”§“;§: Q:i; 2;» &b BRids d5 45 ¢S !
1 4 8 9 10 1 2 3 1 2
Maszyna bedzie szyta wstecz tak dtugo, jak dtugo
bedzie wcisniety ten przycisk. Zwolnij przycisk aby
szy¢ do przodu.
Gdymaszyna jest zatrzymana a rozrusznik nozny
nie jest podtgczony, maszyna bedzie szyta wstecz
powoli tak dtugo, jak dtugo bedzie wcisniety ten
przycisk. Zwolnij przycisk aby zatrzymac¢ maszyne.
- Jesli inne $ciegi zostaly wybrane;
Jesli wybierzesz inny $cieg poza wymienionymi
i wcidniesz ten przycisk, maszyna automatycznie
wykona scieg ryglujacy i zakohczy szycie.

UWAGA:

Przycisk szycia wstecz bedzie posiadat specjalne
funkcje jesli zostang wybrane Sciegi U2, U3, B2, B13,
lub B14. Patrz strony w instrukcji 32, 48-49, 54 i 88.
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(3 Przycisk automatycznego ryglowania

* Gdy wybrany jest scieg U1, U4, U8-U10, Q1-Q3, lub
BR1-BR6;
1/4"| Tmm|

u b b3 E el “ Een
1 4 8 9 10 1 1
maszyna natychmiast wykona §cieg ryglujacy
i zakonczy szycie.
Po zatrzymaniu sie maszyny nacisnij przycisk
automatycznego ryglowania az zamigocze sygnat LED (7).
Kiedy maszyna zostanie uruchomiona to natychmiast
wykona sciegi ryglujace i automatycznie sie zatrzyma.
Kiedy zostana wybrane inne sciegi;
Nacisnij przycisk automatycznego ryglowania aby
wykona¢ $cieg ryglujacy na koricu obecnego wzoru.
Maszyna zatrzyma sie automatycznie.
Po zatrzymaniu sie maszyny nacisnij przycisk
automatycznego ryglowania az zamigocze sygnat LED @).
Kiedy maszyna zostanie uruchomiona to natychmiast
wykona $ciegi ryglujace i automatycznie sie zatrzyma.

Kiedy automatyczne obcinanie nici jest wigczone
maszyna obetnie nici automatycznie po zaryglowaniu
$ciegu (patrz strona 99).

@ Przycisk pozycjonowania igly

Wecisnij ten przycisk aby podnie$¢ badz opuscic igte.
Maszyna zatrzyma sie z igtg w pozycji opuszczone;.
Mozesz zmieni¢ te pozycje w menu ustawien (patrz str. 97).
(® Przycisk pozycjonowania stopki dociskowej
Naciskajac na ten przycisk mozna zmienié¢ pozycje
stopki dociskowej.

Mozesz rowniez uzy¢ w tym celu dzwigni docisku

stopki i podnosnika kolanowego (patrz strony 25-26).

(® Przycisk automatycznego obcinania nici

Wecisnij ten przycisk po zakohczeniu szycia aby przycigé
nici. Igta zostanie automatycznie podniesiona po
przycieciu nici (patrz strona 31).

Sygnat LED (8) migocze kiedy maszyna przycina nici.

| | | |

11 131113
CID h
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UWAGA:

Przycisk ten nie zadziata w przypadku:

- bezpo$rednio po wlaczeniu zasilania.

- kiedy stopka dociskowa jest uniesiona przez
dzwignie stopki dociskowe;j.

- po nacisnieciu 3 razy z rzedu.

Dla nici #30 i grubszych, uzyj przycinarki nici
znajdujgcej sie na przedniej pokrywie (patrz str. 31).




Przyciski panelu dotykowego

Utility(U) (1/2) /\ OSTRZEZENIE:

Nie dotykaj panelu dotykowego ani ekranu dotykowego
LCD twardymi lub ostrymi przedmiotami, takimi jak
otéwki, srubokrety itp. Uzyj rysika panelu dotykowego
dotaczonego do standardowych akcesoriow.

(D Przycisk otwierania pliku (patrz strony 64, 74)
Nacisnij ten przycisk i otwarte zostanie otwarte okno plikow.
Mozesz otworzy¢ kombinacje wzoréw i monograméw
zapisanych w wewnetrznej pamieci urzadzenia lub na dysku
flash USB.

(2 Przycisk trybu ustawien (patrz strona 94)

Nacisnij ten przycisk, aby przejs¢ do trybu ustawien.
Ustawienia urzadzenia mozna dostosowac do wtasnych
preferencji. W tym trybie dostepne sg ustawienia:
Wspdlnych Ustawien, Zwyktego Szycia i Wyboru Jezyka.

(3 Przycisk blokady

Weisnij ten przycisk aby zablokowa¢ maszyne podczas
jej nawlekania, wymiany akcesoriow itp.

Aby zminimalizowac¢ ryzyko wypadku do czasu
odblokowania maszyny przez ponowne wcisniecie tego
przycisku wszystkie pozostate przyciski sg nieaktywne.
Aby odblokowa¢ maszyne wcisnij ten przycisk ponownie.

@ Przyciski stron

Nacisnij przycisk strony, aby wyswietli¢ nastepng strone
lub poprzednig strone. Nacisnij i przytrzymaj przycisk
strony, aby przetgczyé strony w sposéb ciggly.

(® Pasek dotykowy
Nacisnij na pasek i przesuwaj nim w prawo lub w lewo,
aby wyswietli¢ nastepng strone lub poprzednig strone.

13



14

Szpulowanie
Wyjmowanie szpulki
Przesun zatrzask zwalniajgcy pokrywe w prawo i usun
pokrywe bebenka.
(D Zatrzask zwalniajacy pokrywe
(2 Pokrywa bebenka

Wyjmij szpulke z uchwytu szpulki.
(3 Szpulka

UWAGA:

Uzywaj ptaskich plastikowych szpulek Janome
oznaczonych literkg "J" @). Uzywanie innych rodzajow
szpulek takich jak szpulki papierowe moze
powodowaé problem z szyciem i/lub uszkodzi¢
uchwyt szpulki.

Ustawianie szpulki z nicia

Podnies trzpien szpulki. Umies¢ szpulke z nicig na

trzpieniu.

Umies¢ duzy uchwyt na szpulke i docisnij nim szpulke.
(D Duzy uchwyt na szpulke

W przypadku uzycia matej lub waskiej szpulki nalezy uzyé
matego uchwytu na szpulke.

(2 Maty uchwyt na szpulke.

Uzyj specjalnego uchwytu na szpulke aby przytrzymac
specyficzng szpulke (jak na rysunku obok).

Rozmiary szpulek sg nastepujace;

Srednica dziury szpulki ma wymiar od 3/8" do 7/16"
(9.5mm - 10.5 mm), i dtugos¢ szpulki ma wymiar

od 2 3/4" do 3" (70 - 75mm).

® Specjalny uchwyt szpulki
(4) Srednica dziury szpulki (3/8” do 7/16")
(5 Dlugosé szpulki (2 3/4” do 37)

WSsun mocno specjalny uchwyt szpulki do otworu
i zablokuj szpulke jak to przedstawiono na rysunku.

Dodatkowy trzpien na szpulke
Uzyj dodatkowego trzpienia na szpulke jezeli
potrzebujesz nawing¢ szpulke bez wywlekania maszyny
podczas pracy.
Umie$¢ dodatkowy trzpieh na szpulke w otworze jak
pokazano to na rysunku obok.
Umie$c¢ szpulke z nicig na trzpieniu i doci$nij ja
uchwytem.

(D Dodatkowy trzpien na szpulke

(2 Otwor na dodatkowy trzpien

(3 Duzy uchwyt szpulki

UWAGA:
Dodatkowy trzpien jest takze wykorzystywany przy szyciu
podwadjna igta.
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Szpulowanie szpulki

UWAGA:
Ustaw suwak predkosci szycia w maksymalnej pozycji
(patrz str. 11).

[1] Odwin ni¢ ze szpulki.

Trzymajgc ni¢ obiema rekami przeprowadz jg przez
otwor prowadnicy (.
Przeciggnij ni¢ w lewo i do przodu dookota
prowadnicy 2.
Nastepnie przeciggnij ni¢ wstecz i w prawo dookota i
pod ptytkg prowadnicy (3.

(1 Otwoér prowadnicy

(2) Prowadnica nici

(3 Ptytka prowadnicy

Trzymajgc ni¢ obiema rekami mocno pociagnij ja
W prawo.

Umie$¢ szpulke @ na szpulowniku (.
@) Szpulka
(® Szpulownik

[4] Poprowadz ni¢ do szpulki.
Oburacz przytrzymaj ni¢ i nawin jg kilkukrotnie
zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

Umiesc¢ ni¢ w jednej ze szczelin ) plytki
kotnierzowej (® i pociggnij za ni¢ do obciecia.
(® Plytka kotnierzowa
@ Szczelina

(6] Popchnij szpulke w prawo. Na ekranie ukaze sie
symbol szpulowania.

Uruchom maszyne.
Zatrzymaj maszyne, gdy szpulka bedzie catkowicie
nawinieta i przestanie sie krecic.
Ustaw szpulownik do jego pierwotnej pozycji.

Usun szpulke. Obetnij ni¢ obcinarka nici B (8).
Obcinarka nici B

UWAGA:
Ze wzgledow bezpieczenstwa maszyna zatrzyma sie
automatycznie 1,5 minuty po rozpoczeciu szpulowania.




Umieszczanie szpulki

Weiénij przycisk blokady.

Umies¢ szpulke w uchwycie szpulki z nicig wychodzaca
przeciwnie do ruchéw wskazowek zegara, jak pokazane to
jest na plytce ostaniajgcej szpulke.

(D Przycisk blokady

(2) Koniec nici

(3 Uchwyt szpulki

(@) Plytka ostaniajgca szpulke

Przytrzymaj szpulke palcem aby sie nie obracata.
Przeprowadz ni¢ poprzez przednie naciecie w uchwycie
szpulki.

Przeciagnij ni¢ w lewo tak aby przeszia pod prowadnikiem.
(® Przednie naciecie
(® Prowadnik

Przeciagnij ni¢ w lewo az do szczeliny prowadzacej
oznaczonej numerem "1",
Upewnij sie ze ni¢ wydobywa sie z bocznego naciecia
uchwytu szpulki.
(@) Szczelina prowadzgca 1
Boczne naciecie
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UWAGA:
Jesli ni¢ nie przeszia przez szczelineg, nawlecz ni¢
ponownie zaczynajgc do kroku [1].

Kontynuuj przecigganie nici przez szczeline
prowadzgcg oznaczong numerem "2" i pociggnij
ni¢ w prawo poprzez szczeline. Ni¢ zostanie
przycieta do odpowiedniej dtugosci i przytrzymana
W miejscu.

(9 Szczelina prowadzgca 2
Obcinarka nici

Wstaw lewa krawedz ptytki ostaniajacej szpulke do otworu.
Domknij ptytke tak aby sie wpasowata.

UWAGA:

Jesli nie zaznaczono inaczej, mozesz rozpoczac
szycie bez nawlekania nici spodnie;.

Nawlekanie nici spodniej opisane jest na str. 19.




Nawlekanie maszyny

AOSTRZEZENIE:

Przed nawleczeniem maszyny zawsze pamietaj
o naciénieciu przycisku blokady, aby zablokowac
maszyne.

Weciénij przycisk pozycjonowania igty aby podnie$é
igte do najwyzszej pozycji.
Nacisnij przycisk blokady aby zablokowac maszyne.
Stopka dociskowa opusci sie a talerzyki naprezen
gornej nici otworzg sie.

(D Przycisk blokady

Poprowadz ni¢ w kolejnosci od [1] do [8].
Przytrzymaj ni¢ obiema rekami i przeprowadz jg
przez otwér prowadnicy (2).
(@ Otwér prowadnicy

Upewnij sie ze nic¢ jest poprowadzona pod
nacieciem (3 i w przestrzeni ponizej otworu
prowadnika, tak jak to pokazano na obrazku.

(3 Naciecie

Przytrzymaj ni¢ obiema rekami i przeprowadz jg
dookota naroznika prowadnicy.
Mocno pociggnij ni¢ w swoim kierunku wzdtuz
prawego kanatu, az sie zaczepi.
(@) Naroznik prowadnicy
(5 Prawy kanat

[4] Przeciggnij ni¢ w dot wzdtuz prawego kanatu
i dookota spodu ostony naprezacza. Nastepnie
przeciagnij ni¢ wzdtuz lewego kanatu.
(5 Prawy kanat
(6 Ostona naprezacza
@ Lewy kanat

Przytrzymujac ni¢ na szpulce mocno pociggnij jg w goére
i do tytu szarpaka. Nastepnie przeciggnij ja do
przodu tak aby wslizgneta sie do ucha szarpaka.
Ucho szarpaka

(6] Nastepnie przeciggnij ni¢ w dét wzdtuz lewego kanatu
i przez dolng prowadnice nici.
(® Dolna prowadnica nici

Poprowadz ni¢ od prawej strony prowadnika nici
igielnicy do lewej strony.
Prowadnik nici igielnicy

Nawlecz igte przy pomocy nawlekacza igly (patrz
nastepna strona).

17



ol

18

Wbudowany nawlekacz igly

UWAGA:

* Nawlekacz igly moze by¢ uzywany przy rozmiarach
igiet od #11 do #16.
Zalecana grubosc nici od 50 do 90.
Nie uzywaj rozmiaru nici 30 lub grubsze;j.

* Nawlekacz igly nie moze by¢ uzywany do nawlekania
podwadjnej igty.

Weisnij przycisk pozycjonowania igly aby uniesc igte.
Weciénij przycisk blokady aby zablokowaé maszyne.
(D Przycisk pozycjonowania igly
@ Przycisk blokady

Poprowadz ni¢ przez szczeline 3) nawlekacza igly.
Ni¢ powinna by¢ poprowadzona pod haczykiem @).
(3 Szczelina
@ Haczyk

Pociagnij ni¢ do géry i przeslizgnij jg od tytu pomiedzy
obcinaczem nici a pokrywa czotowa.
Pociagnij ni¢ w swoim kierunku do obciecia.

Naci$nij do oporu na dzwignie nawlekacza igty.

Unies$ nawlekacz powoli tak aby petla nici zostata
zostat przeciggnieta przez ucho igielne.

[6] Pociagnij petle nici aby przeciggnaé koniec nici
z tytu ucha igielnego.

UWAGA:

Jesli ni¢ zostanie pochwycona przez haczyk a petla
nici sie nie utworzy, usun ni¢ z haczyka i pociagnij za
nig aby koncéwka nici przeszta przez ucho igielne.
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Wyciaganie nici bebenka

Po uzyciu automatycznego nawlekacza igty lub po
nawleczeniu szpulki mozesz rozpoczac¢ szycie bez
wyciggania nici bebenka.

Jednakze, jezeli chcesz np. wykonywac $ciegi
marszczgce, wéwczas nalezy wyciggnac ni¢ bebenka.

[1] Wyjmij szpulke. Wtdz ponownie szpulke oraz nawlecz
ponownie, zgodnie z instrukcjg na stronie 16, zostaw
jednak okoto 10 cm (4") nici (patrz rysunek obok).

(D Ni¢ bebenka

UWAGA:
Nie przycinaj nici bebenka przy pomocy przycinarki.
(2) Przycinarka nici

Unies stopke. Przytrzymaj lewa rekg gérna nic.
(3 Gorna ni¢

Nacisnij dwukrotnie przycisk pozycjonowania igty
i wyciggnij ni¢ bebenka.
(@ Przycisk pozycjonowania igty

Przeciggnij okoto 10 cm (4") obu nici pod stopkag
a nastepnie do tytu stopki dociskowej.



Wymiana igiet

/\ OSTRZEZENIE:
Przed wymiang igly zawsze upewnij sie, ze maszyna
jest zablokowana przyciskiem blokady.

Unie$ igte uzywajgc przycisku pozycjonowania igty
i opus¢ stopke dociskowg. Wcisnij przycisk blokady.
(D Przycisk blokady

Poluzuj srube mocujacy igte krecac ja w przeciwng
strone do ruchu wskazowek zegara.
Usun igte z uchwytu.

(2 Sruba mocujaca igte

Umies$¢ nowg igte w uchwycie sptaszczong strong do tytu.
(3) Sptaszczona strona

Umieszczajac igte wepchnij jg do géry az do trzpienia
ograniczajgcego i mocno dokreé srube mocujgcy przy
pomocy Srubokreta.

Aby sprawdzi¢ czy igta jest prosta, potdz jg sptaszczong
strong na ptaskiej powierzchni (np. na szkle). Przerwa
pomiedzy igtg a ptaskg powierzchnig powinna byc¢ réwna
na catej dtugosci.

@ Przerwa

Nigdy nie uzywaj zgietej igty.

Karta materiatéw i igiet

* Do zwykfego szycia uzywaj czerwonej igty.

* Cienkie igty i nici powinny by¢ uzywane do szycia
lekkich materiatow.

* Podczas szycia powinno sie stosowaé ten sam
rodzaj nici do igty i do szpulki.

* W celu unikniecia przepuszczania szwéw, uzywaj
niebieskiej igty do szycia materiatéw lekkich,
rozciggliwych, trykotu i obszywania dziurek.

+ Uzyj purpurowej iglty do szycia dzianin, pikownia

* Uzywaj stabilizatora czy flizeliny przy szyciu
materiatow lekkich lub elastycznych aby zapobiec
marszczeniu sie szwow.

« Zawsze testuj dobor nici i igty na fragmencie

N
4
@1 E?\ .
N
Materiat Ni¢ Igta
Batyst
Zorzeta Jedwab #80-100 |Igta niebieska
Cienki | Trykot Bawetna #80-100 | BLUE TIP
Jedwab Syntetyk #80-100 |#9/65-11/75
Krepa
P’f-otno' Jedwab #50 Igta czerwona
. |Dzersej RED TIP
Sredni Bawetna #50-80
Sukno Svntetvk #50-80 #1/75-14/90
Polar yntely
Dzins Jedwab #30-50 Igta purpurowa
..o | Tweed PURPLE TIP
Ciezki ) Bawetna #40-50
Drelich #14/90-16/100
. .| Syntetyk #40-50
Pikowanie
UWAGA:
1 igta podwojna, 2 x igta niebieska (#11/75),1 igta
czerwona (#14/90) oraz 1 igta purpurowa (#14/90)
znajdujg sie na wyposazeniu maszyny.
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testowym materiatu, ktéry bedzie potem uzyty do
szycia.

i w poprzek szwu aby zapobiec przepuszczaniu sciegow.
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Wymiana stopki dociskowej

/\ OSTRZEZENIE:

Przed wymiang stopki dociskowej zawsze upewnij sie,
ze maszyna jest zablokowana poprzez przycisk
blokady.

Do wybranego sciegu uzyj wtasciwej stopki.
Niewfasciwie dobrana stopka moze uszkodzic¢ igte.

Unies$ igte naciskajgc na przycisk pozycjonowania igty.
Nacisnij przycisk blokady.

(D Przycisk pozyconowania igty

(2) Przycisk blokady

Unies dzwignie stopki dociskowe;j.
(3 Dzwignia stopki dociskowe;j

Weisnij czarng dzwignie na tyle uchwytu stopki.
Stopka sama odpadnie.
@ Dzwignia

/\ OSTRZEZENIE:

Aby zapobiec uszkodzeniu dzwigni stopki dociskowej
nie naciskaj jej w dét.

Umiesc¢ stopke dociskowg w taki sposdb, aby precik na
stopce znajdowat sie doktadnie pod wycieciem na
uchwycie stopki.
Opusc¢ uchwyt stopki aby zablokowac¢ stopke dociskowag
na wiasciwym miejscu.
Kazda stopka dociskowa oznaczona jest literg
identyfikujgca.

® Precik

(® Wyciecie

@ Litera identyfikujgca



Zakladanie i zdejmowanie uchwytu stopki dociskowej

Nalezy usung¢ uchwyt stopki jesli chcesz uzy¢ stopki
z gérnym transportem lub do cerowania.

/\ OSTRZEZENIE:
Przed wymiang uchwytu stopki zawsze upewnij sie, ze
maszyna jest zablokowana poprzez przycisk blokady.

Zdejmowanie uchwytu stopki
Unies$ igte naciskajgc na przycisk pozycjonowania igty.
Nacisnij przycisk blokady i podnie$ stopke dzwignig
stopki dociskowe;.

(D Przycisk pozycjonowania igty

(@ Przycisk blokady

(3) Dzwignia stopki dociskowej

Poluzuj $rube mocujgcy i zdejmij uchwyt stopki.
@ Sruba mocujaca
(® Uchwyt stopki

Mocowanie uchwytu stopki

Zamocuj uchwyt stopki od tytu do trzpienia.

Ostroznie dokre¢ $rube srubokretem aby przymocowac
uchwyt.

(® Trzpien
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Zakladanie stopki z gérnym transportem
Zamocuj uchwyt stopki z géornym transportem
do trzpienia.

(O Uchwyt stopki z gérnym transportem

Dokre¢ srube mocujgca palcami.
Nacisnij facznik stopki z gérnym transportem tak
by potaczy¢ jg z gérnym transporterem.

@ tacznik stopki z gérnym transportem

(3® Gérny transporter

Opusc¢ dzwignie stopki dociskowej. Opus¢ igte do jej
niajnizszej pozycji krecgc kotem zamachowym.

Dokre¢ ostroznie srube mocujgcg Srubokretem.

Zakladanie stopki do pikowania cerowania PD-H
Przymocuj stopke do cerowania PD-H do trzpienia
opierajac drucik o srube mocujgcy igte.

(O Drucik

(@ Sruba mocujaca igte

Mocno dokre¢ srube srubokretem.

Zakladanie stopki waskiej do sciegu prostego HP
Przymocuj waska stopke do $ciegu prostego HP do
trzpienia.

Mocno dokre¢ srube srubokretem.




Straight stitching
needle plate is set.
Please make sure
the proper presser foot
is attached.
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Wymiana plytki Sciegowej

Uzywaj ptytki $ciegowej do stebnowania kiedy chcesz
korzysta¢ ze stopki z gérnym transportem. Uzywaj ptytki
do $ciegu prostego HP jesli chcesz szy¢ stopkg waska
do Sciegu prostego HP.

/A\ OSTRZEZENIE:
Przed wymiang ptytki Sciegowej zawsze upewnij sie,
ze maszyna jest zablokowana poprzez przycisk blokady.

UWAGA:

Jesli zatozona jest na maszynie plytka do stebnowania
lub ptytka do $ciegu prostego HP, nie bedzie mozliwy
wybér programéw $Sciegowych nie pasujgcych do
wymienionych piytek.

Unie$ igte naciskajgc przycisk pozycjonowania igty.
Nacisnij przycisk blokady.
Nacisnij przycisk pozycjonowania stopki dociskowej
aby unies¢ stopke dociskowa.
(D Przycisk pozycjonowania igly
2 Przycisk blokady
(3 Przycisk pozycjonowania stopki dociskowej

Przesun ostone wolnego ramienia w lewo aby jg zdjgc¢.
Weisnij dzwignie zwalniajgca ptytke sciegowg, a ptytka
$ciegowa odskoczy.

(@) Dzwignia zwalniajaca ptytke $ciegowg
(® Ptytka $ciegowa

Ukaze sie komunikat ostrzegajacy, ze ptytka sciegowa
nie jest zabezpieczona.
Zdejmij ptytke Sciegowg w prawg strone.
Umiesc¢ ptytke do stebnowania lub ptytke do Sciegu
prostego HP w maszynie.
Umies¢ lewa krawedz ptytki w otworze.

(4] Naciénij na plytke w zaznaczonym miejscu aby
umiescic jg ponownie.
Upewnij sie, ze komunikat ostrzegawczy zniknat
i zostat wybrany automatycznie $cieg prosty.
Kre¢ powoli kolem zamachowym aby upewnic sie,
ze igta nie uderzy w ptytke Sciegowa.
Nacisnij przycisk blokady i odblokuj maszyne.
(® Zaznaczone miejsce

/)\ OSTRZEZENIE:
Nigdy nie uzywaj dzwigni zwalniajacej ptytke Sciegowg
podczas pracy maszyny.




Wysuwane oswietlenie
Poza podwoéjnym oswietleniem ledowym, maszyna
wyposazona jest w wysuwane os$wietlenie.

Umies¢ palec na wypustku i pchnij ramie w swoim
kierunku. Automatycznie wigczy sie oswietlenie.
Wyreguluj kat padania swiatta aby o$wietlic miejsce
pracy.

(O Ramie

(2 Wypustek
Pchnij ramie aby wytaczy¢ Swiatto i schowac je.

/\ OSTRZEZENIE:

Nie uderzaj ani nie wywieraj nadmiernej sity na ramie
wysuwanego o$wietlenia poniewaz moze to
doprowadzi¢ do jego uszkodzenia.

Raise the Feed Dog and start.
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Opuszczanie zabkéw transportera
Opusc zgbki transportera jesli chcesz fastrygowac,
przyszywaé guziki czy pikowac.
Przesun dzwignie opuszczania zabkdw transportera,
aby je obnizy¢.
(1) Dzwignia opuszczania zgbkdw transportera
(2) Zgbki transportera

Przesun dzwignie opuszczania zgbkdéw w przeciwng
strone, aby je podnies¢. Zgbki transportera podniosg sie
po uruchomieniu maszyny.

UWAGA:
Jezeli uruchomisz maszyne z opuszczonymi zgbkami,

na ekranie LCD ukaze sie stosowna informacja.

Podnoszenie i opuszczanie stopki dociskowej
Mozesz uniesé bgdz opuscic stopke dociskowg poprzez
przycisk pozycjonowania stopki dociskowej, dzwignie
stopki dociskowej lub podnosnik kolanowy.

(D Przycisk pozycjonowania stopki dociskowej

(2) Dzwignia stopki dociskowej

(3® Podwojny wznios stopki
Mozesz uniesc stopke dociskowg o 7 mm (1/4") wyzej
niz jej normalna pozycja poprzez wywarcie wiekszego
nacisku na dzwignie stopki dociskowej lub podnosnik
kolanowy.
Utatwi to wymiane ptytki Sciegowej, jak réwniez pozwoli
umiescic kilka warstw grubszego materiatu.

UWAGA:

Stopka dociskowa nie moze by¢ obnizona za pomoca
dzwigni stopki dociskowej jesli stopka zostata uniesiona
poprzez przycisk pozycjonowania stopki dociskowej.

UWAGA:
Przy podwdjnym wzniosie stopki nie kre¢ kotem
zamachowym, a takze nie wciskaj przycisku

pozycjonowania igty.
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Podnos$nik kolanowy

Podnos$nik kolanowy jest niezwykle pomocny przy szyciu
patchworkéw lub przy pikowaniu poniewaz umozliwia on
kontrole nad materiatem, podczas gdy kolano kontroluje
stopke dociskowa.

Podtaczanie podnosnika kolanowego
Dopasuj wypustki na podnosniku z wycieciami w
gniezdzie i wsun podnosnik do gniazda.

(O Podnosnik kolanowy

(@ Wypustka

(3 Gniazdo podnosnika kolanowego

Regulacja podnosnika kolanowego
Kat podnosnika kolanowego moze by¢ dostosowywany
wedle upodoban uzytkownika. Poluzuj srube mocujgcg
i wsun lub wysun pret katowy aby ustawic¢ kgt podnosnika.
Dokrec¢ srube aby zabezpieczy¢ pret katowy.

) Sruba mocujgca

(® Pret katowy

Uzywanie podnosnika kolanowego

Popchnij podno$nik kolanem, aby uniesé stopke
dociskowa.

Mozesz kontrolowac wysoko$¢ podniesienia stopki sitg
nacisku na podnosnik.

Uzywanie profesjonalnego prowadnika
krawedziowego
Zdejmij ostone ramienia i zatéz stolik powiekszajgcy pole
pracy.
Przymocuj prowadnik krawedziowy do wolnego ramienia
poprzez doci$niecie go, tak aby sie wpasowat w miejsce.
Przesun prowadnik krawedziowy w pozadane miejsce.
Przyt6z krawedz materiatu do prowadnika krawedziowego
i rozpocznij szycie.

(O Profesjonalny porwadnik krawedziowy

(@ Wolne ramie
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TRYB ZWYKLEGO SZYCIA

Zwyklte wzory $ciegowe

W trybie zwykiego szycia sg dostepne 4 kategorie.
(D Sciegi uzytkowe, dziurki i $ciegi specjalne

(2 Dekoracyjne i pikowanie

(3 Monogramy

@ Szycie aplikacji

Nacisnij na przycisk ikony aby wybrac kategorie.

UWAGA:
W tej instrukcji, numer wzoru Sciegowego nawigzuje do
inicjatow kazdej grupy lub kategorii.

Na przyktad wzoér sciegu #15 i w dziurkach i sciegach
specjalnych oznaczony jest jako wzér B15.

(D Sciegi uzytkowe, dziurki i $ciegi specjalne
Mozesz w tej kategorii wybra¢ &ciegi uzytkowe (U),
dziurki i Sciegi specjalne (B).

(@ Sciegi dekoracyjne i pikowanie
Ta kategoria zawiera 10 nastepujacych grup:
Aplikacja (A)

Wyszywane (H)

Pikowane (Q)

Satyna (S)

Sciegi fgczone (BR)

Dekoracyjny (D)

Diugi (L)

Piktogramy (P)

Play (PL)

Sciegi stworzone (CS)*

(3 Monogramowanie
Mozesz programowac literowanie jak rowniez
kombinacje réznych znakow.

* Kategoria $ciegdw stworzonych (CS) pojawia sie, kiedy
zostang zaimportowane do maszyny $ciegi stworzone
w programie Stitch Compositor.



(. N\ @ Szycie aplikacji
@ — — Mozesz wybraé w tej kategorii z okreslonej aplikacji
G odpowiedni $cieg dla specyficznego projektu szyciowego

Blind Hem
& Shell Tuck Rolled Hem Tacking

O N

Zipper Gathering Patchwork Quilting

o B

Bl B i typu materiatu.
(]

4 7\ Przyciski funkcyjne w trybie zwyklego szycia

(D Przycisk podnoszenia stopki

Jesli ta opcja jest wigczona a maszyna zostanie zatrzymana,
igta zatrzyma sie w swojej dolnej pozycji a stopka dociskowa
automatycznie zostanie podniesiona.

Naciénij ten przycisk jesli chesz wtgczy¢ lub wytaczyé te opcje
(patrz strona 38).

(2 Przycisk podwojnej igly

' Nacisnij .ten przyqisk .aby ustawi¢ szeroko$c¢ $ciegu
@E % A @ dla szycia podwdjng igtg (patrz strona 65).
=
I
|
|
|
|
|
|
I

LHility(U) (1/2)

(3@ Przycisk podwéjnego podawania
Nacisnij ten przycisk jesli chcesz szy¢ z
podwoéjnym transportem (patrz strona 33).

—
[
o
of

(@ Przycisk ponowienia

Jesli zatrzymasz maszyne w srodku wzoru $ciegowego
i zyczysz sobie aby szy¢ wzér ponownie od poczatku,
nacisnij ten przycisk przed rozpoczeciem szycia.
Nacisnij ten przycisk raz aby rozpoczgé szycie od
poczatku aktualnego wzoru, lub naciénij ten przycisk
dwukrotnie aby rozpoczaé szycie od pierwszego wzoru
kombinacji $ciegow (patrz str. 68).
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(® Przycisk programowania

Nacisnij ten przycisk, aby zaprogramowaé kombinacje
Sciegéw. Po wcisnieciu tego przycisku, pojawig sie
przyciski; kasowania, lustrzanego odbicia, zapisywania
pliku i kursoréw.

(® Przycisk lustrzanego odbicia w pionie

Nacisnij ten przycisk aby szy¢ lustrzane odbicie
wybranego wzoru w pionie (patrz strona 66).

@ Przycisk lustrzanego odbicia w poziomie

Nacisnij ten przycisk aby szy¢ lustrzane odbicie
wybranego wzoru w poziomie. Jesli nie bedzie mozna
obrécic wybranego wzoru to przycisk bedzie nieaktywny
(patrz strona 66).

Przycisk kasowania
Nacisnij ten przycisk aby skasowaé wzor z kombinaciji
WZOorow.

(© Przycisk zapisu pliku

Nacisnij ten przycisk aby zapisa¢ wzér kombinacji jako
plik.

Przyciski kursoréw

Jednokrotne nacisniecie przycisku kursora spowoduje
przesuniecie sie kursora w goére lub w dét.

@D Przycisk rozmiaru liter
Nacisnij ten przycisk aby wybra¢ peten rozmiar (L)
lub maty rozmiar (S).

12 Przycisk wielkosci liter
Nacisnij ten przycisk aby wybra¢ mate lub duze litery
dla monogramow.
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Sciegi uzytkowe

Sciegi proste

Wzory od U1 do U5 sg prostymi Sciegami do zszywania.
Nacisnij przycisk wyboru $ciegu aby wybraé pozgdany
Scieg.

Rozpoczynanie szycia

Umie$¢ materiat przy liniach pomochiczych na ptytce
Sciegowej. Obniz igte do miejsca od ktérego chcesz
rozpoczg¢ szycie.

Przeciagnij ni¢ od igty do tytu i opusc¢ stopke.

UWAGA:

Gdy uzywasz stopki dociskowej F do sciegow

ozdobnych, otwartej stopki F2, z gérnym transportem

lub stopki R do automatycznego obszywania dziurek,

przeciagnij ni¢ w lewo.
Nacisnij rozrusznik nozny lub wciénij przycisk start/stop,
aby rozpoczac¢ szycie. Delikatnie prowadz materiat
wzdtuz linii prowadzacej pozwalajgc na jego naturalne
przemieszczanie sie.

(D Przycisk start/stop

Szycie od krawedzi grubego materiatu

Czarny przycisk na stopce do $ciegéw zygzak blokuje
stopke w pozycji poziome;.

Pomaga to przy rozpoczynaniu szycia od krawedzi
grubego materiatu lub w poprzek podwiniecia.

Obniz igte do miejsca od ktérego chcesz rozpoczaé szycie.
Obniz stopke i nacisnij na niej czarny przycisk.
Stopka zablokuje sie w pozycji poziomej, co zapobiegnie
zeslizgiwaniu sie stopki. Po kilku $ciegach czarny przycisk
odskoczy automatycznie.

(2 Czarny przycisk

Zmiana kierunku szycia

Zatrzymaj maszyne i opus¢ stopke dociskowa.

Obré¢ materiat wokot wbitej igty, w pozadanym kierunku.
Kontynuuj szycie w nowym kierunku.

UWAGA:

Jesli wigczysz opcje podniesienia stopki, stopka
dociskowa automatycznie podniesie sie po
zatrzymaniu maszyny (patrz strona 38).

Obracanie materiatu pod katem prostym
Aby zachowaé 15 mm tolerancji po wykonaniu obrotu
materiatem o 90 stopni, skorzystaj z katowej prowadnicy
na plytce sciegowej. Zatrzymaj maszyne gdy przednia
krawedZ materiatu osiagnie linie prowadnicy 90 stopni.
Podnies$ stopke dociskowg i obré¢ materiat o 90 stopni.
Kontynuuj szycie w nowym kierunku.

(3) Kgtowa prowadnica
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Wzmacnianie szwu

Aby wzmocnic¢ koncowke szwu, naciénij przycisk

szycia wstecz i wykonaj kilka $ciegéw wstecznych.

Maszyna bedzie szy¢ wstecz tak dtugo jak diugo

bedziesz trzymac wcisniety przycisk szycia wstecz.
(D Przycisk szycia wstecz

Przy wykonywaniu $ciegu automatycznie blokujgcego
(U2) lub sciegu blokujgcego (U3) wystarczy nacisngé
przycisk szycia wstecz raz - maszyna wykona wtedy
§cieg blokujacy i zatrzyma sie automatycznie.

Obcinanie nici
Aby obcig¢ nici po zakohczonym szyciu wcinij
przycisk obcinania nici. Po obcieciu nici igfa i stopka
dociskowa automatycznie podniosg sie do gory.

(2 Przycisk obcinania nici

UWAGA:

Przycisk obcinania nici nie dziata gdy stopka dociskowa
jest podniesiona lub sygnat LED (3 jest wytaczony.
Jesli automatyczne obcinanie nici nie dziata prawidtowo
dla danej grubosci nici, nalezy uzyé nozyka
znajdujgcego sie na pokrywie czotowej maszny.

(3 Sygnat LED

Aby uzy€ nozyka z pokrywy czotowej maszyny, usun
materiat spod stopki i wyciagnij go do tytu. Nici
wyciggnij do gory i przesun je miedzy przycinarka a
pokrywa.
Pociagnij nici do siebie aby je przecigc.

(@ Obcinacz nici

Korzystanie z linii pomochniczych
Linie pomocnicze sg zaznaczone ha plytce Sciegowej
i na ptytce ostaniajgcej szpulke.
Linie pomocnicze dla 1/4", 3/8" oraz 5/8" réwniez
zaznaczono z przodu plytki Sciegowej.

(D Linie pomocnicze z przodu plytki $ciegowe;j
Numery na ptytce sciegowej wskazujg odlegtosc
(w milimetrach i calach) od centralnej pozyciji igty.

(2 Centralna pozycja igty

Katowe prowadnice pomagajg przy obracaniu materiatu
pod katem prostym.
(3 Prowadnica katowa

Skale kgtowe sg pomocne przy szyciu aplikaciji
(patrz strona 62).
(@) Skale katowe
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Rodzaje sciegéw prostych
U1 scieg prosty z igta w centralnej pozyciji
Uzyj tego $ciegu do szycia w szwie, przy podwijaniu itp.

U2 $cieg ze standardowym ryglem

Uzyj tego sciegu aby wzmocnié poczatek i koniec szwu
§ciegami wstecznymi. Kiedy osiggniesz koniec szwu,
wcisnij raz przycisk szycia wstecz.

Maszyna wykona cztery $ciegi wsteczne, cztery sciegi
w przdd po czym zatrzyma sie.

U3 Scieg z automatycznym ryglem

Tego unikalnego Sciegu uzywa sie wtedy, gdy
wymagane jest takie zakonczenie szwu, by byto ono
prawie niewidoczne.

Maszyna wykona kilka sciegdw ryglujacych w miejscu
i bedzie kontynuowac szycie do przodu. Kiedy
naci$niesz przycisk szycia wstecz przy koncu szwu,
maszyna wykona kilka sciegéw ryglujacych

W miejscu, po czym zatrzyma sie automatycznie.

U4 scieg prosty z igla po lewej stronie
Uzyj tego $ciegu aby szy¢ blisko krawedzi materiatu.

U5 potréjny Scieg elastyczny

Ten mocny i wytrzymaty Scieg jest wskazany tam,
gdzie potrzebna jest sita i elastyczno$¢ szwu. Uzywaj
go do wzmacniania obszardéw takich jak rekawy oraz
uchwyty do toreb.

Uzyj go réwniez podczas konstruowania przedmiotow,
takich jak plecaki, dla wiekszej wytrzymatosci.

U6, U7 Sciegi elastyczne

Ten waski $cieg elastyczny zaprojektowany zostat do
wyeliminowania marszczenia sie materiatow dzianych
oraz skosnych szwow, umozliwia catkowite
docisniecie szwu na ptasko. U7 uzywaj do szycia
cienkich lub elastycznych materiatéw.
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Szycie stopka z gérnym transportem

Wzory od U1 do U5 i Q1 do Q7 moga by¢ uzyte do
szycia stopkg z podwéjnym transportem.

Stopka z gérnym transportem jest specjalnym
asortymentem do szycia materiatow trudnych

w transporcie. Dzieki niej przeszywanie tkanin odbywa
sie bez marszczenia i przesuwania, idealnie sprawdza
sie przy lateksie i skorze.

Na stronie 23 znajdziesz informacje jak zatozy¢ stopke
z gérnym transportem i jak potgczyc¢ jg z gérnym
transporterem.

Nacisnij przycisk podéwjnego podawania i wybierz
pozadany $cieg.

UWAGA:

Wzory nie pasujace do gornego transportu bedag
nieaktywne.

Przycisk poddjnego podawania bedzie nieaktywny lub
odznaczony jesli wybierzesz $cieg nie pasujacy do
szycia z podwojnym transportem.

Umies¢ materiat pod stopka i opusc¢ igte w miejscu
gdzie chcesz rozpoczac¢ szycie.
Rozpocznij szycie na $redniej predkosci.

Podczas szycia tkaniny ze wzorem (typu kratka)
spasuj wzor na obu warstwach materiatu i upnij je
szpilkami.

W trakcie szycia usuwaj szpilki.

Pokretto regulacji gérnego transportu

Pokretto regulacji gérnego transportu powinno by¢
ustawione na "0", jednakze w zaleznosci od szytego
materiatu moze by¢ wymagane wyregulowanie
goérnego transportu.

Sprawdz balans podawania szyjgc na kawatku
materiatu, ktéry bedzie docelowo szyty.

(A): Jesli marszczy sie dolna warstwa, przekre¢
pokrettem regulacji w kierunku “+”.

(B): Jesli marszczy sie gérna warstwa, przekrec

pokrettem regulacji w kierunku “-".

(1 Goérna warstwa
(2 Dolna warstwa
(3 Pokretto regulacji gérnego transportu
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Szycie waska stopka do sciegu prostego HP
Ta stopkg mozna szy¢ wzory $ciegdéw od U1 do U4 i
od Q1 do Q5.

Uzywaj tej stopki do szycia sciegiem prostym

a otrzymasz profesjonalne rezultaty.

Sprawdz na stronie 23 jak zamontowac te stopke.
Zamien ptytke sciegowa na ptytke sciegowg do sciegu
prostego HP jesli chcesz szy¢ stopkg waskg do Sciegu
prostego HP. Sprawdz na stronie 24 jak zamontowac
ptytke do Sciegu prostego HP.

Zamontuj stopke i odpowiednig ptytke Sciegowa,

po czym wybierz pozadany Scieg.

UWAGA:
Sciegi nie pasujgce do plytki sciegowej do Sciegu
prostego HP bedg nieaktywne.

Umie$¢ materiat pod stopkg i opusc¢ igte w miejscu
w ktorym chcesz rozpoczagé szycie.
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U11 Fastrygowanie
Na stronie 86 znajdziesz instrukcje szycia.

Sciegi zygzak

U8, U9 Sciegi Zygzak

Zygzak to jeden z najbardziej uniwersalnych

i wszechstronnych $ciegow. Moze stuzyé do
obrebiania, cerowania, aplikacji, a takze jako Scieg
dekoracyjny.

Gesty scieg zygzak moze byc¢ réwniez uzywany do
aplikacji.

U10 Wielokrotny Zygzak
Tego sciegu uzywa sie do naprawiania rozdarc.
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Rodzaje sciegéw obrebiajacych

U10 Wielokrotny Zygzak

Ten Scieg jest uzywany do obrzucania krawedzi
syntetykéw oraz innych elastycznych materiatow

z tendencjg do marszczenia sie. Szyj wzdtuz
krawedzi materiatu pozostawiajgc odpowiednio duzo
tolerancji. Po szyciu przytnij tolerancje (nadmiar)
przy samym $ciegu. Uwazaj by nie przycigé szwéw.

U13 Scieg owerlokowy

Ten Scieg jednoczesnie tworzy szew i obrzuca krawedz
materiatow.

Uzywaj tego Sciegu jesli nie potrzebujesz mieé
otwartych szwéw na ptasko. Umies¢ krawedz materiatu
przy prowadniku na stopce i szyj.

U14 Scieg dziany

Scieg ten polecany jest do materiatéw syntetycznych

i rozciggliwych, poniewaz jest jednoczesnie wytrzymaty

i elastyczny.

Umies¢ krawedz materiatu przy prowadniku na stopce i szyj.
Aby osiagnac lepszy rezultat uzyj stopki zygzak A i szyj
pozostawiajgc odpwiedni zapas materiatu.

Po szyciu przytnij nadmiar materiatu przy samym
Sciegu. Uwazaj by nie przycig¢ szwow.

U15 Podwojny scieg owerlokowy

Scieg ktory idealnie sprawdza sie przy szyciu tych
materiatow, ktére majg tendencje do mocnego strzepienia
sie, jak ptétno czy gabardyna.

Wykonywane sg jednoczesnie dwa rzedy Sciegu
zygzakowego, aby zapewni¢ doktadniejsze obrebianie.
Umies¢ krawedz materiatu prze prowadniku stopki i szyj.
Twa rzedy Sciegow zygzakowych jednoczesnie obrzucajg
krawedz materiatu zapobiegajgc strzepieniu sie materiatu.

U16 Scieg owerlokowy wzmocniony

Ten scieg wykancza krawedz materiatu w podobny
sposob jak maszyny owerloki i $cieg wyglada bardzo
podobnie jak ten profesjonalny.

Umiesé krawedz materiatu przy prowadniku na stopce i szyj.
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Reczne ustawienie sciegu
Mozesz wyregulowacé szerokosé sciegu (lub pozycje igty
dla sciegdw prostych) i dtugosé Sciegu.
Nacisnij przycisk "+" lub "-" obok ustawienia, ktére
chcesz zmieni€. Nacisnij przycisk ustawienia
poczgtkowego (3 aby przywrécié pierwotne ustawienie
Sciegu.
Jesli nacisniesz na pasek ustawien, okno ustawien
recznych rozszerzy sie aby pokazac wiecej opcji.
Mozesz zmienic¢ takie ustawienia jak naprezenie nici
i wartos¢ docisku stopki, w zalezno$ci od wybranego
Sciegu.
Nacisnij ponownie pasek ustawien, aby zmniejszy¢ okno
ustawien recznych.

(D Pasek ustawien

(2 Okno ustawien recznych

(3® Przycisk ustawienia poczgtkowego

Regulacja pozycji igly (Sciegi proste)
Nacisnij "+" aby przesungc igielnice w prawo.
Nacisnij "-" aby przesunac igielnice w lewo.

Regulacja szerokosci sciegu
Nacisnij "+" aby zwiekszy¢ szerokosé sciegu.
Naciénij "-" aby zmniejszy¢ szerokosé Sciegu.

UWAGA:
Wzory U6-U10 regulowane sg w zakresie od 0.0 do 7.0.

Regulacja diugosci $sciegu
Naciénij "+" aby zwiekszy¢ dtugosc¢ sciegu.
Nacisnij "-" aby zmniejszy¢ dtugos¢ Sciegu.

UWAGA:
Zakres regulacji dla wzoru U6 to od 0.0 do 5.0,

U7 to od 1.0 do 5.0, U8-U10 to od 0.0 do 5.0.
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Regulacja naprezenia nici

Ta maszyna wyposazona jest w kontrole
automatycznego naprezenia nici, ktéra optymalizuje
réownowage haprezen dla wybranego wzoru $ciegu.

Réwnowaga naprezenia nici
Scieg prosty: W prawidtowym $ciegu prostym
obie nici wigzg sie miedzy warstwami materiatu.

Scieg zygzak: W prawidtowym $ciegu zygzakowym,
ni¢ od szpulki lekko pojawia sie na spodniej stronie
materiatu.

Moze zaistnie¢ potrzeba recznego ustawienia
naprezenia nici, w zaleznosci od warunkéw szycia, lub
mozna ustawi¢ naprezenie nici, ktére bedzie pasowato
do wtasnych upodoban.
(D Naciénij przycisk “+” jesli naprezenie jest za mate.
(2) Naciénij przycisk “-" jesli naprezenie jest za duze.

Kontrola regulacji docisku stopki

Docisk stopki automatycznie dostosowuje sie do kazdego
wzoru sciegu.

Jednakze, mozesz recznie dostosowaé docisk stopki
naciskajgc przycisk “+” lub przycisk “-” aby dostosowac go
do wiasnych potrzeb szycia.

Podnoszenie stopki do obrotu na igle
Jesli ta opcja jest wigczona, stopka podniesie sie
automatycznie po zakonczeniu szycia. Ta funkcja jest
bardzo przydatna podczas obracania sie w naroznikach.
Nacisnij przycisk podnoszenia stopki aby wiaczyé bgdz
wytaczy¢ te funkcje.

(D Przycisk podnoszenia stopki

UWAGA:
Wysokos¢é stopki moze by¢ wyregulowana
w podstawowym trybie szycia (patrz strona 98).
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Ulubione dopasowanie sciegu

Mozesz zapisa¢ dopasowane ustawienia $ciegu
(dtugosc sciegu, szeroko$¢ sciegu, naprezenie nici

i dodocisk stopki, w zaleznosci od wybranych wzoréw
$ciegowych) jako Ulubione Dopasowanie Sciegu.
Kiedy ta opcja jest wigczona ON (D (patrz str. 99),kiedy
zostanie wybrany wzér Sciegu, zostang automatycznie
przypisane ostatnio uzywane ustawienia sciegu.

UWAGA:

Opcja ulubionego $ciegu nie moze by¢ przypisana do
kreowania sciegow (CS).

Ulubione dopasowanie $ciegdw nie moze by¢ uzyte
w trybie monogramow.

Przyktad: Aby zmieni¢ warto$¢ ustawienia pozycji igty
z“4.5" na“5.0".

Wiagcz opcje ulubionego dopasowania sciegu (patrz
strona 99).

Wybierz wzér Sciegu U1.

Naci$nij pasek ustawien. Okno ustawien recznych
rozszerzy sie, aby wyswietli¢ wiecej opcji.

W oknie ustawien recznych ukaze sie przycisk
ulubionego $ciegu (FS) 2.

Zmien pozycje igly z “4.5” na “5.0” poprzez
naci$niecie przycisku “+”.

Naciénij przycisk ulubionego $ciegu .

Otworzy sie okno dialogowe.

Nacisnij przycisk zapisywania ulubionego $ciegu®
aby zapisac jego ustawienia.

Blok w kolorze kremowym (® oznacza, ze wartos¢
dopasowanych ustawien Sciegu jest zastosowana
w ustawieniach.

Aby usuna¢ ulubione ustawienia Sciegu, nacisnij
przycisk uubionego $ciegu, a nastepnie nacisnij
przycisk kasowania @.
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Inne $ciegi uzytkowe

U12 Scieg prosty wsteczny.

U12 jest Sciegiem prostym wstecznym.

Uzyj tego $ciegu, jesli trudno jest prowadzi¢ materiat
z wcisnietym przyciskiem szycia wstecz.

Maszyna bedzie szyta wstecz bez koniecznoci
wciskania tego przycisku, dzieki czemu mozna
prowadzi¢ szyty materiat obiema rekami.

U17 Merezka
Uzyj tego $ciegu do wigzanki lub jako sciegu
dekoracyjnego.

U18 Obrebianie widoczne

Wybierz $cieg U18.

Zt6z i zaprasuj jeden brzeg Umie$¢ materiat
wierzchnig strong do gory.

Szyj wzdtuz ztozenia na pozadanej gtebokosci.
Przytni zapas po wierzchniej stronie.
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U19, U20 Obrebianie kryte
Na stronie 78 znajdziesz instrukcje szycia.

U21, U23 Scieg muszelkowy
Na stronie 79 znajdziesz instrukcje szycia.

U22 Wigzanka

Uzyj tego Sciegu aby potgczy¢ dwa kawatki
materiatu, aby stworzy¢ azurowy wyglad i dodac
interesujacy scieg.
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Dziurki i $ciegi specjalne
Odmiany dziurek

B1 Dziurka prostokatna

Uzywa sie jej najczesciej do Srednich i ciezkich
materiatow. Rozmiar dziurki jest ustalany
automatycznie po wstawieniu guzika do stopki.

B2 Dziurka prosotkatna automatyczna

Jest to dziurka prostokatna, w ktorej recznie mozna
ustawi¢ rozmiar, maszyna zapamieta te ustawienia
aby méc szyc¢ kolejne dziurki o tym samym rozmiarze.

B3 Dziurka zaokraglona
Uzywa sie jej najczesciej do lekkich oraz srednich
materiatow, zwtaszcza do bluz i ubran dzieciecych.

B4 Dziurka do delikatnych materiatow

Tej zaokraglonych po obu stronach dziurki uzywa sie
najczesciej do bardzo delikatnych materiatow jak

np. jedwab.

B5 Dziurka odziezowa

Jest bardzo czesto uzywana do srednich i ciezkich
materiatow. Jest réwniez odpowiednia dla
wiekszych i grubszych guzikéw.

B6 Dziurka odziezowa zaokraglona
Uzywa sie jej do grubszych guzikéw i Sredniej grubosci
materiatow.

B7 Dziurka krawiecka
Tej wytrzymatej dziurki uzywa sie do grubszych guzikow
i grubych materiatéw

B8 Dziurka elastyczna
Ta dziurka pasuje do materiatow elastycznych.
Moze by¢ rowniez uzywana jako dziurka dekoracyjna.

B9 Dziurka dziana
Ta dziurka przeznacozna jest do materiatow dzianych.
Moze by¢ réwniez uzyta jako dziurka dekoracyjna.

B10 Dziurk antyczna

Ta dziurka wyglada jakby byta wyszywana recznie. Ma
atrakcyjny wyglad recznej roboty co sprawia, ze jest
tadng dekoracyjng dziurka.

B11 Obwodka
Jest to wzo(szablon) dla recznie wykonywanych
dziurek.

UWAGA:
B3-B11 sg dziurkami sensorycznymi i procedura szycia
jest taka sama jak dla B1.
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B1 Dziurka prostokatna

Rozmiar dziurki jest ustalany automatycznie po
umieszczeniu guzika w obwédce, znajdujacej sie z tytu
stopki R.

W obwdédce na stopce mieszczg sie guziki o $rednicy od
1 cm do 2.5 cm. Po wybraniu dziurki, ktérej rozmiar
ustalany jest automatycznie, na ekranie pojawia sie
komunikat o obnizeniu dzwigni do obrzucania dziurek.

UWAGA:

Czasami konieczna jest zmiana rozmiaru dziurki, aby
dopasowac rozmiar dziurki do specyficznego materiatu
lub nici. Wykonaj testowg dziurke na skrawku
materiatu, aby sprawdzi¢ ustawienia.

Domysina szerokos$¢ dziurki jest ustawiona dla
zwyklych materiatéw. Do materiatéw elastycznych lub
delikatnych uzyj stabilizatora.

Szycie

Wyciggnij obsadke na guzik do tytu i umiesc na niegj
guzik.
(1) Obsadka guzika

UWAGA:
Wykonaj testowg dziurke aby sprawdzi¢ jej dlugosé.
W razie potrzeby dokonaj korekt przy pomocy sruby
przy stopce.
Aby zwiekszy¢ dtugos¢ dziurki — obracaj $rubg
w kierunku wskazanym przez litere “L”.
Aby zmniejszy¢ dtugo$¢ dziurki — obracaj $rubg
w kierunku wskazanym litere “S”.
(2 Sruba regulujgca

(3 Wskaznik

Nacisnij przycisk pozycjonowania igly.
Naciénij przycisk blokady.
Unies stopke dociskowa i zatéz stopke do
obrzucania dziurek R ustawiajgc bolec w rowku na
uchwycie stopki.
Dla tatwiejszego zaktadania stopki mozesz podnies¢
uchwyt stopki nieco wyzej poprzez uniesienie
dzwigni stopki dociskowej do ekstra pozycji.
Naciénij przycisk blokady aby odblokowac maszyne.
(@ Wagtebienie
® Bolec
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Przeciagnij ni¢ od igty pod stopka na lewg strone.
Zaznacz miejsce obszywania dziurki na materiale,
po czym wsun go pod stopke. Opusc¢ igte w punkcie
startowym szycia poprzez przekrecenie kota
zamachowego.

(&) Punkt startowy

[4] Opusc¢ stopke dociskowa i pociggnij do oporu
za dzwignie do obszywania dziurek.
(@ Dzwignia do obszywania dziurek

UWAGA:
Upewnij sie, ze nie ma odstepu pomiedzy
suwakiem a koncoéwka, w przeciwnym razie dziurka
nie zostanie obszyta we wiaciwej pozyciji.

Brak odstepu

(© Punkt poczatkowy

Odstep

AMMAMAAMAMAA ‘ |
VVVVVVVVVVVVVVVVVY

Rozpocznij szycie, pociggajgc delikatnie za ni¢ od igty
w lewo. Po wykonaniu kilku $ciegdw pusc¢ ni¢ i kontynuuj
szycie.

UWAGA

Jesli rozpoczniesz szycie bez opuszczenia dzwigni
do obszywania dziurek, na dotykowym wyswietlaczu
ukaze sie ostrzezenie i maszyna zatrzyma sie po
kilku sciegach. Opus¢ dzwignie do obszywania
dziurek i rozpocznij szycie.
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(6] Maszyna bedzie obszywac dziurke automatycznie,
wedtug sekwencji pokazanej na rysunku obok.
Po skonczeniu obszywania maszyna zatrzyma sie
samoczynnie z podniesiong igta.
Nacisnij przycisk obcinania nici, po czym zdejmij
materiat.

Po obszyciu dziurki, popchnij dzwignie obszywania
dziurek do géry do oporu.

Zdejmij materiat i umies¢ szpilke zaraz pod fastrygg
po kazdej stronie, aby zapobiec przypadkowemu
przecieciu sciegu. Zréb otwér rozpruwaczem.

Dziurka z dwiema warstwami

Aby uszy¢ mocng dziurke, szyj kolejng warstwe dziurki
na uprzednio juz wyszytej.

Kiedy dziurka bedzie ukonczona, po prostu uruchom
maszyne ponownie.

Nie podnos stopki ani dzwigni obszywania dziurki.

Nie zmieniaj wzoru $ciegu.

UWAGA:

Ta funkcja bedzie nieaktywna jesli w trybie ustawien
zwyktego szycia opcja obcinania nici po zaryglowaniu
$ciegu bedzie wigczona (patrz strona 99).
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Ustawienia reczne

Po nacisnieciu paska ustawien, okno recznych

ustawien rozwinie sie aby pokazaé wiecej opciji.
(D Pasek ustawien

(2 Regulacja otawrcia dziurki
Nacisnij przycisk “+” aby zwiekszy¢ otwarcie dziurki.
Nacisnij przycisk “—" aby zmniejszy¢ otwarcie dziurki.

(3 Regulacja szerokosci dziurki
Nacisnij przycisk “+” aby zwiekszy¢ szerokos¢ dziurki.
Nacisnij przycisk “—" aby zmniejszy¢ szerokos¢ dziurki.

(@) Regulacja gestosci $ciegéw w dziurce
Nacisnij przycisk “+” aby zmnigjszy¢ gestos¢ Sciegu.
Nacisnij przycisk “—" aby zwiekszy¢ gestos¢ sciegu.

UWAGA:

Szerokos¢ otwarcia moze by¢ regulowana w zakresie
od 0.2 do 2.0. Szeroko$¢ dziurki moze byc¢ regulowana
w zakresie od 2.6 do 9.0. Szerokos¢é sciegu moze by¢
regulowana w zakresie od 0.20 do 1.00.
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Uzywanie plytki stabilizujacej

Ptytka stabilizujgca wspiera i utrzymuje materiat,
przydaje sie przy szyciu dziurek na brzegach grubych
materiatow.

Umies¢ wypustke plytki stabilizujcgcej 1) w otworze 2)
stopki dociskowej do obszywania dziurek.
(D Plytka stabilizujgca
@ Otwor

Umiesé guzik w nasadce guzika na stopce.
Zatdz stopke do obszywania dziurek w maszynie.
Przeciagnij ni¢ od igty na lewo pomiedzy stopkag
a pltyka stabilizujgca.

Umies¢ materiat pomiedzy stopka a ptytka.
Opusc igte przy pomocy kota zamachowego.
Opusc stopke i dzwignie od obszywania dziurek.
Uruchom maszyne przytrzymujgc delikatnie ni¢ po
lewej stronie. Po wykonaniu kilku sciegéw pus¢ nié
i kontynuuj szycie.

UWAGA:
Procedura szycia jest doktadnie taka sama jak przy

dziurce prostokatnej B1.




"\ B2 Automatyczna dziurka prostokatna
Buttonhole(B) (1/3) y P 3

Wysun nasadke guzika najdalej jak to mozliwe.
Zaznacz pozycje dziurki na materiale.
Umies¢ materiat pod stopka i opus¢ igte w punkcie

1
i startowym.
E Cpg % A @ Opusc stopke i rozpocznij szycie jednoczesnie pociagnij

: delkatnie za ni¢ od igty do lewej strony. Po uszyciu kilku
Pull Button Holder firmly. ciegéw, uwolnij ni¢ i kontynuuj szycie.

UWAGA:

Nie musisz opuszczaé dzwigni do obszywania dziurki.

e Jesli chcesz uszyé dziurke dtuzszg niz rozmiar

[| [l U u wyznaczony przez stopke do automatycznego
obszywania dziurek R, uzyj stopki do sciegdw

ozdobnych F.

UWAGA:

Szerokos¢ otwarcia moze byé regulowana od 0.2 do 2.0.
Szerokosé dziurki moze byc¢ regulowana od 2.6 do 9.0.
Gestos¢ sciegu moze byé regulowana od 0.20 do 1.00.

Szyj lewg strone, az do pozadanej dlugosci dziurki
i zatrzymaj maszyne. Po czym naciénij przycisk szycia
wstecz (.
g Sew to length required,
1 then press “f} .
1 2 3 4
I E{ 0] 0
!
Rozpocznij szycie ponownie, maszyna zacznie szy¢ wstecz
% A | <P sciegiem prostym.
Kiedy osiggniesz punkt startowy zatrzymaj maszyne.

ST e e Po czym nacisénij przycisk szycia wstecz (1.

§ i | then press ) .

£ 1 2 3 ]
I )00
®©® i =
E
1
ol W i
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A Rozpocznij szycie ponownie, maszyna wyszyje
i przedni rygiel i prawg strone dziurki.
c!:mg % A @ Kiedy osiggniesz punkt koncowy zatrzymaj maszyne.
: Po czym naciénij przycisk szycia wstecz (.

n Sew to the end,
then press “f} .

130 1

[4] Rozpocznij szycie ponownie, maszyna wyszyje

(4] i
- c:hg % A @ tylni rygiel i $ciegi blokujace po czym zatrzyma sie

automatycznie z igtg w gérnej pozycji.
Machine stops when Kiedy dziurka zostanie ukonczona, ukaze sie
§ BH is completed. informacja.

Aby zrobi¢ kolejng dziurke, wypozycjonuj materiat
i szyj ponownie. Zniknie informacja i maszyna
uszyje kolejng identyczng dziurke po czym

u zatrzyma sie automatycznie.

1 2 3 4

[l MﬁM
%
N

Restart for the same size.

«—

Aby uszy¢ kolejng dziurke ale w innym rozmiarze
nacisnij przycisk X w oknie dialogowym.

UWAGA:
Different size _’ ﬁ\:ys t;:gieigijg otwarcie dziurki, patrz do instrukcji

Zapamietana dtugosc¢ zostanie anulowana, jesli przed
ukonczeniem dziurki stopka dociskowa zostanie
podniesiona lub zostanie naciéniety przycisk
ponowienia.
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Inne dziurki
B3, B4 Dziurki zaokraglona i do delikatnych materiatéw

Procedura szycia jest taka sama jak przy dziurce
prostokatnej B1 (patrz strony 43-45).

UWAGA:

Szerokos$¢ otwarcia moze by¢ regulowana od 0.2 do 2.0.
Szerokosé dziurki moze byc¢ regulowana od 2.6 do 9.0.
Gestos¢ sciegu moze byé regulowana od 0.20 do 1.00.

B5-B7 Dziurka odziezowa

Procedura szycia jest taka sama jak przy dziurce
prostokatnej B1 (patrz strony 43-45).
Uzyj dziurkacza aby otworzyc dziurke odziezowa.

UWAGA:

Szerokos¢ otwarcia moze by¢ regulowana od 0.2 do 2.0.
Szerokosé dziurki moze byc¢ regulowana od 5.6 do 9.0.
Gestosc¢ sciegu moze byé regulowana od 0.20 do 1.00.

B8, B10 Dziurki elastyczna i antyczna

Procedura szycia jest taka sama jak przy dziurce
prostokatnej B1 (patrz strony 43-45).
Etapy szycia sg takie jak pokazano.

UWAGA:

Szeroko$¢ otwarcia moze by¢ regulowana od 0.2 do 2.0.
Szerokos¢ dziurki moze by¢ regulowana od 2.6 do 9.0.
Gestosc¢ sciegu moze by¢ regulowana od 0.50 do 1.00
(B8), od 0.50 do 2.50 (B10).

B9 Dziurka dziana

Procedura szycia jest taka sama jak przy dziurce
prostokatnej B1 (patrz strony 43-45).

UWAGA:

Szerokosé otwarcia moze byé regulowana od 0.2 do 2.0.
Szerokos$¢ dziurki moze by¢ regulowana od 2.6 do 9.0.
Gestosc¢ sciegu moze by¢ regulowana od 0.70 do 1.20.




B11 Obwoédka (dziurka na nakladce)

1 Buttonhole(B) (2/3) . . . .
Dziurka jest obszywana na fragmencie materiatu lub
|:| na naktadce. Dziurka jest przeznaczona do grubszych
: materiatow i nie zaleca sie wyszywania jej
E @ na materiatach lekkich lub cienkich, poniewaz moze
full down BEEE ecer: powodowacé m.in. zgrubienie odziezy w migjscu naszycia
|:| nakfadki.
9 10 il 12
- i 13 14 15 16
: "ﬂml g F k- Zszyj naktadke z materiatem wierzchnimi stronami
: do siebie.
E (1 Spodnia strona naktadki
% = N (2) Wierzchnia strona materiatu
R i o ®)

Wybierz wzor B11.
Wyszyj wzor przez oba materiaty jednoczesnie.
Rozetnij otwér na guzik jak pokazano na rysunku
obok, a nastepnie przeciggnij naktadke przez otwor
na drugg strone.

(1 Spodnia strona naktadki
(@ Wierzchnia strona materiatu
(3 Wierzchnia strona nakiadki

Wyciggnij naktadke tak daleko, zeby nie byto widac
jej lewej strony. Przeprasuj oba rogi materiatow.
(3 Wierzchnia strona naktadki
(4) Spodnia strona materiatu

[4] Zegnij naktadke w pét aby utworzy¢ otwor.
(1 Spodnia strona naktadki
(3 Wierzchnia strona naktadki

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

Przeprasuj obie strony naktadki.
(3 Wierzchnia strona nakiadki

= : (@ Spodnia strona materiatu

/® (6] Recznie sfastryguj cze$¢ naktadki, widoczna
na wierzchniej stronie materiatu.

(2 Wierzchnia strona materiatu
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Zegnij materiat wzdtuz rozciecia i wykonaj dodatkowy $cieg
wzmacniajgcy aby zabezpieczy¢ klapy fatki.
(@ Lewa strona materiatu
(5 Dodatkowy $cieg wzmacniajgcy

Zwin konce materiatu. Szyj trzykrotnie w przdd i w tyt
po trojkatnym zakonczeniu materiatu.
(D Lewa strona nakifadki
(2) Wierzchnia strona materiatu
(@) Lewa strona materiatu

[9] Naktadka powinna zosta¢ przycieta ok. 1- 1.5 cm
od otworu. Przycinajac nalezy zaokragli¢
narozniki (jak to pokazano na rysunku obok).

(3) Wierzchnia strona naktadki
(@) Lewa strona materiatu

Obro¢ materiat na lewa strone. Pinezkami zaznacz
cztery rogi (jak to pokazano na rysunku obok).
(® Prz6d materiatu
@ Materiat

Przewroé wszystkie warstwy i przetnij otwarcie
dziurki na prawej stronie materiatu [2].
Cztery przybite szpilki wskazujg teraz na
narozniki dziurki na materiale.
Zwin brzegi naktadki.
(® Przod materiatu
(@ Materiat

Recznie szyj wokot otwarcia (jak to pokazano na rysunku
obok).
(8 Przdd materiatu
(7 Materiat

Ukonczono obrzucanie dziurki na naktadce.
@ Materiat
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Dziurka z kordu
Aby obszy¢ dziurke z kodu, uzyj tej samej procedury
jak przy dziurce prostokatnej B1.

Wybierz wzér B1.

Umies¢ guzik w nasadce guzika na stopce.
Zahacz kord o bolec znajdujacy sie z przodu stopki.
Poprowadz konce kordu do tytu i pod stopka.
Podnie$ koncowki kordu i wtdz je pomiedzy zebra
a metalowg plytke.
@ Bolec
(@ Metalowa ptytka

Ustaw ptytke stabilizujgca, jesli to konieczne,
i zatéz stopke do obszywania dziurek.

Obniz igte do materiatu w miejscu, gdzie chcesz
zaczg¢ obszywanie dziurki.
Obniz stopke i dzwignie obszywania dziurki.
Pociagnij ni¢ od igty delikatnie na lewo.
Uruchom maszyne aby szyta dziurke ponad kordem.
Maszyna po zakonczeniu szycia zatrzyma sie
automatycznie.
Usun materiat z maszyny i obetnij jedynie nici.

Przytnij obie koncowki kordu tak blisko dziurki.
jak to tylko mozliwe.

UWAGA:

Nie ustawiaj otwarcia szerszego niz 0.8.

Ustaw szeroko$¢ sciegu odpowiednig dla grubosci
uzytego kordu.

Aby wycig¢ otwarcie dziurki, sprawdz na stronie 45.




N Sciegi specjalne
Instrukcje szycia B12 i B14 znajdziesz na stronie 87 i 88.

B13 Cerowanie

Zatoz stopke do obszywania dziurek R i wysun
w niej z tytu obsadke na guzik.
Umiesc¢ materiat pod stopkg i obniz igte do miejsca
gdzie chcesz zacza¢ szy¢. Nastepnie obniz stopke.
(D Obsadka na guzik
(2 Punkt poczatkowy

Uruchom maszyne i zaczniej szy¢ cere o ustalonej
dtugosci, po czym nacisnij przycisk szycia wstecz.
W ten sposéb ustawisz dtugosé cery. Kontynuuj
szycie, az maszyna zatrzyma sie automatycznie.
(3 Przycisk szycia wstecz

(@ Pozadana dtugo$é
AAAARAAARA AMAAAAAAA Uszyj kolejng warstwe cery na poprzednich szwach,
it
@ IR §§§§E EE UWAGA:
IR =SEmmE== Maksymalna diugosé cery to 2 cm (3/4")
(T ——EEE—— / gose o) .
T == ||||||||||||I|||IIII_> a maksymalna szerokosc¢ to 0.9 cm (3/87).
UL IVVYVYVY
Szycie cery o takich samych wymiarach
Kiedy szycie sie zakonczy, ukaze sie informacja
& potwierdzajgca.
_ Aby wykona¢ kolejng cere o tej samej wielkosci,
Restart for the same size. po prostu uruchom maszyne ponownie.

Aby wykona¢ kolejng cere ale o innej wielkosci, nacisnij
Different size * przycisk X.

Szycie krétszej cery
q{@ Wykonaj pierwsza linie cery o ustalonej dtugosci, po

czym zatrzymaj maszyne. Nacisnij przycisk szycia

AAARARAAR f wstecz i rozpocznij szycie ponownie. Maszyna wykona
Il ‘ ﬁ““““““““" resztg cery po czym zatrzyma sig automatycznie.
| [T -y
.
| VY

Korygowanie réownosci cery
Mozesz skorygowac nieréwne cery poprzez nacisniecie

1 [[mm m‘m] 9 w oknie regulacji przycisku “= lub “+” . Jesli lewy rég jest
: ) nizej niz po prawej stronie, nacisnij przycisk “~" aby to
skorygowac.
= ( + ryg

Jesli prawy rog jest nizej niz po lewj stronie, nacisnij
przycisk “+” aby to skorygowac.

AMAM AARAAAA Makg
hl‘ll‘ll‘ll‘lllllllllll f||||||||||||||||||| ﬁ}lll ||||||‘||l||A||‘|

I i
T I i
i Ui gt
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B15 Scieg muszy

Scieg muszy to trojkatny scieg uzywany na zamkach
btyskawicznych oraz na bocznych kieszeniach spodni
meskich.

Zatoz stopke do sciegow ozdobnych F.

Aby szy¢:

Umiesci¢ ubranie pod stopka i opuscic igte w punkcie
poczatkowym.

Szyj sciegiem do momentu, az maszyna zatrzyma
sie automatycznie.

(O Punkt poczgtkowy

B16-B18 Oczka

Oczka sg stosowane np. do obrebiania otworow
na paskach, itp.
Zatoz stopke do sciegéw ozdobnych F.

Aby szy¢:

Umiesci¢ ubranie pod stopka i opusci€ igte w punkcie
poczatkowym.

Szyj sciegiem do momentu, az maszyna zatrzyma
sie automatycznie.

(D Punkt poczgtkowy

Otworz oczko szydtem, dziurkaczem lub ostrymi
nozyczkami.

Regulowanie ksztaltu oczka
Oczka s3 zbyt roztozyste nacisnij przycisk “-".
Oczka nachodzg na siebie nacisnij przycisk “+”.

UWAGA:
Ksztait moze by¢ regulowany od wartosci S1 do S3
(domyslna wartosc¢ to S2).




Y\ Sciegi Dekoracyjne

&8 0.2 Sciegi Dekoracyjne
Sciegi w tej sekgji zostaty podzielone na 10 grup.
AnslienbAl S (D Te wzory sg programowalne i mozna utworzyé
él" jf"jﬂ 23 kombinacje wzorow.
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Pikowanie (Q): 8 stron
Sciegi w tej grupie przeznaczone sg do patchworku
i pikowania.(Patrz strony 62, 90-93.)
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"\ Satyna (S): 3 strony
Satin(8) (1/3) Satin(s) (2/3) Sciegi w tej grupie mogg by¢ wydtuzone pieciokrotnie

amgl] od ich pierwotnej dtugosci, podczs gdy gestosé sciegu
- pozostaje taka sama.
E (Patrz strona 63.)

14

EXE@ - &
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" n
i H"\lel’l“ N @

® H uullmuw- EH “”"""HH”‘ .

-
w

i b
F +
i LS
Bridge(BR) Sciegi Laczone (BR): 1 strona
E@E‘] Sciegow tgczonych uzywa sie do dodawania $ciegdw
15 prostych po wzorze sciegowym.
@ Numer obok symbolu $ciegu na przycisku $ciegu

2 3 3 . oz .
| prostegq oznacza ||CZbQ sclegow programowalnej
d=||d= JednostkL
[]

Wzory BR5, BR6 i BR8 przejmujg pozycje opuszczania
igly i dlugosé Sciegu poprzedniego wzoru

w zaprogramowanej kombinacji wzorow.

(Patrz strona 66.)
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Sciegi dekoracyjne(D): 8 stron

W tej grupie dostepnych jest 79 atrakcyjnych wzoréw.
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"\ Dtugie $ciegi (L): 2 strony
Lon g(U (1/2) Long(L) (2/2) Wzory w tej grupie sg idealne do dekoracji odziezy i do
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Greated Stitch(CS)

EXE@ -
BN & A

2]

M= ~ -
ENEESE
e = - -
F = (- [250] (+)

61

Sciegi Stworzone (CS)

W tej sekcji mozna wybraé oryginalne wzory sciegu
utworzone przy uzyciu programu Stitch Composer.
Informacje na temat transferu utworzonych wzorow

$ciegu z komputera do maszyny mozna znalez¢ na
stronie 64.
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Pikowanie(Q)
Uzywanie prowadnika krawedziowego do pikowania

Prowadnik jest pomocny przy szyciu rownolegtych,
réwnomiernie rozmieszczonych rzedéw sciegow.

Wsun prowadnik do otworu, tak aby ustali¢
odpowiednig odlegtosé miedzy szwami.

(O Prowadnik krawedziowy do pikowania

@ Otwor
Szyj rzedy Sciegdw, Sledzac przy tym poprzedni rzgd
Sciegdéw dzieki prowadnikowi krawedziowemu do
pikowania.

Q1-Q3 Laczenie kawatkéw patchworku
Wzory od Q1 do Q3 sg specjalnymi sciegami do
szycia kawatkéw patchworku.
Wzory Q2 i Q3 sg przeznaczone do patchworku
z zapasem szwu nha 1/4” i 7 mm.
Uzyj stopki krawedziowej 1/4” O.
Umies¢ kawatki patchworku wierzchnimi stronami do
siebie. Szyj prowadzac krawedz materiatu wzdtuz
prowadnika.

(D Prowadnik

(2) Wierzchnia strona materiatu

Skala katowa na plytce sciegowej

Mozesz z tatwoscig szy¢ kawatki patchworku bez ich
oznaczania, pod pozgdanym katem, uzywajgc do tego
celu skali katowej na plytce sciegowe;.

Na skali katowej oznaczone sg katy 45, 60, 90 i 120
stopni.

Uzyj linii przerywanych kiedy szyjesz patchwork
stopka krawedziowg 1/4” O jak to zilustrowano obok.

(@ Linia przerywana

UWAGA:
Uzyj linii petnych, kiedy szyjesz patchwork stopkg do
Sciegu zygzak A. Wyréwnaj krawedz materiatu
wzgledem linii prowadzacej 1/4".

) Linia petna

(® Linia prowadzgca 1/4”

Q71-Q74 Pikowanie imitujace scieg reczny
Wzory $ciegow Q71 do Q74 sg specjalnymi $ciegami do
pikowania, ktére wygladajg jakby bylty szyte recznie.
Uzyj przezroczystej nylonowej nici do igty i zwyktej nici
do dolnej szpulki.

Ni¢ od dolnej szpulki jest wypychana na wierzchnig
strone materiatu, dzieki czemu $ciegi wygladajg jakby
byly szyte recznie.
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S$1-S24 Satynowe $ciegi dekoracyjne

Wydtuzanie $ciegu

Wzory od S1 do S24 to satynowe $ciegi dekoracyjne
ktorych dtugos¢ moze byé wydtuzona bez zmiany
gestosci sciegu.

Nacisnij pasek ustawien (D, aby rozwing¢ okno
ustawien recznych.

(1) Pasek ustawien

Nacisnij przycisk “+” aby wydtuzy¢ wzor Sciegu.
(2 “+” przycisk (wydtuzenie)

Aby zmniejszy¢ wydtuzenie, nacisnij przycisk “=”.
(3 “~” przycisk (wydtuzenie)

Wzér moze by¢ wydtuzony pieciokrotnie w stosunku do

pierwotnego rozmiaru.
Wskaznik wydtuzenia jest podany w bloku.
(@) Wskaznik wydtuzenia

Mozesz rowniez ustawic¢ gestosc¢ i szerokos¢ Sciegu.
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Sciegi stworzone (CS)
Oryginalne wzory sciegdw utworzone przy uzyciu
programu Stitch Composer sg zapisywane w tej grupie.

Wioz dysk flash USB zawierajgcy oryginalne wzory
Sciegow i nacisnij przycisk otwierania pliku.
(D Przycisk otwierania pliku

Wybierz ikone USB, a ukaze sie lista folderow.
Wybierz pozgdany folder aby go otworzy¢, a ukaze

sie lista plikow.

Wybierz pozadany plik, a oryginalny wzér sciegu
zostanie zapisany i utworzy sie przycisk wyboru wzoru.

Mozesz wybraé program i szy¢ te wzory w ten sam
sposob jak wzory wbudowane w pamie¢ maszyny.

Aby usung¢ wzdr, nacisnij przycisk kasowania i wybierz
wzér, ktéry chcesz usunaé.
Ukaze sie komunikat z potwierdzeniem.
Naci$nij przycisk OK, aby usung¢ wzor.
(@ Przycisk kasowania

UWAGA:

+ W tej grupie mozna zapisac do 40 wzorow.

+ Szycie podwdjng igtg nie jest dostepne dla
stworzonych wzorow.
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Check the needle.
Twin needle setting
was canceled.
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Szycie podwdjng igta
Niektore ze sciegow uzytkowych i dekoracyjnych
mogg byc¢ szyte podwojng igta.

Zmien igte na igte podwojng znajdujgca sie
w standardowych akcesoriach.

/\ OSTRZEZENIE

Przed zmiang igty i nawlekaniem maszyny, wytgcz
zasilanie i nacisnij przycisk blokowania.
Nie uzywaj podwojnych igiet innych niz te, ktore
znajdujg sie w standardowym wyposazeniu, w innym
przypadku igta moze uderzyé w plytke sciegowa, stopke
lub chwytacz i uszkodzic te elementy.

(D Przycisk blokowania

Witéz dodatkowy trzpien na szpulke do otworu pod pokrywag
gbérmag maszyny.
Umie$¢ szpulke z nicig na dodatkowym trzpieniu szpulki
(patrz strona 14).

(2) Dodatkowy trzpien na szpulke

Poprowadz obie nici szpulek poprzez punkty nawlekania
od [1] do [4].

Przezlizgnij ni¢ A poprzez prowadnik igielnicy [5], potem
poprzez punkty [6]i[7] jak to zobrazowano. Przewlecz
ni¢ B poprzez frontowy otwor prowadnika igielnicy [5], a
potem poprzez ucho igielne [8].

Upewnij sig, ze nici idgce ze szpulek nie splataty sie

ze soba.

UWAGA:

* Nawlekanie punktéw od [1] do [4] jest takie same
jak w pojedynczej igle (patrz strona 17).

* Do podwdjnej igly nie mozna uzywaé nawlekacza
igty.

Nacisnij przycisk podwadjnej igly i wybierz pozgdany
§cieg. Nie mozna wybra¢ wzoréw nie pasujgcych do
szycia podwajng igta (przyciski tych wzordéw sg
odznaczone). Nie mogg by¢ wybrane; dziurki,
specjalne Sciegi i monogramy.

(3 Przycisk podwajnej igty

UWAGA:

* Kiedy szyjesz wzory podwajng igta, przetestuj
$ciegi przed szyciem na ubraniu.

* Do szycia podwojna igtg uzywaj stopki A lub stopki F.

» Uzywaj nici #60 lub cienszych.

* Przy zmianie kierunku szycia, podnie$ igte i stopke
dociskowa, kiedy chcesz obroci¢ materiat
(podniesienie stopki do obrotu na igle nie jest
dostepne w tym przypadku).

» Aby obcig¢ nici uzyj obcinacza nici
znajdujacego sie na pokrywie czotowej.

Po skonhczeniu szycia podwojng igfa, nacisnij przycisk
podwadjnej igly, a ukaze sie komunikat ostrzegawczy.
Nacisnij OK i zamien podwaéjng igte na pojedynczg igte.
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PROGRAMOWANIE KOMBINACJI
WZOROW

Wzory w kategorii Sciegdw dekoracyjnych i monogramy
moga by¢ programowane, tak aby stworzy¢ kombinacje
WZOrow.
Nacisnij przycisk programowania i wybierz tyle wzoréw ile
chcesz zaprogramowac.
Mozesz zaprogramowac 100 wzorow w kazdej kombinaciji.
Symbole programowanych wzoréw wyswietlane sg po
lewej stronie na ekranie dotykowym.

(D Przycisk programowania

Lustrzane odbicie wzoréw

Aby szy¢ lub zaprogramowaé wzér w lustrzanym odbiciu,
nacisnij przycisk pionowego lub poziomego lustrzanego
odbicia. Wybierz pozgdany wzér, aby stworzy¢ jego
lustrzane odbicie.

Nacisnij przycisk ponownie, aby odwota¢ jego funkcje.

(@ Przycisk lustrzanego odbicia w pionie
(3 Przycisk lustrzanego odbicia w poziomie

Aby podgladngc¢ catg kombinacje wzordw, nacisnij
przycisk kursora aby przewing¢ kombinacje wzorow lub
nacisnij pole edycji aby podgladna¢ catg kombinacje
wZzorow.

@ Przyciski kursorow

® Pole edycji

UWAGA:
Lustrzane odbicie w poziomie dostepne jest tylko dla
specyficznych wzoréw. Wzory, ktérych to dotyczy
zostaty oznaczone szarym ttem na karcie sciegéw
wewnatrz pokrywy goérnej.

FEITHECEIEEE
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Funkcja lustrzanego odbicia zostanie anulowana
i ikona lustrzanego odbicia znikinie, je$li zostanie
wybrany wzor nie pasujacy do lustrznaego odbicia.

UWAGA:

Docisk stopki nie moze by¢ ustawiony indywidualnie
do wzoru $ciegu w kombinacji wzorow.

Jesti sprébujesz to zrobic¢, to do wszytskich
zaprogramowanych wzoréw zostanie dostosowany
docisk stopki z ostatniego wzoru w kombinacji.

Sciegi Laczone

Sciegéw t.gczonych uzywa sie do wstawienia $ciegow
prostych po wzorze $ciegowym.

Jesli chcesz wiecej przestrzeni pomiedzy Francuskimi
Supetkami (D5), wstaw wzor BR5 po wzorze D5. Dwa
&ciegi proste zostang dodane do $ciegu D5.

UWAGA:
Wzory BR5, BR6 i BR8 przejmg dtugosc sciegu
i pozycje igty z ostatniego wzoru w kombinacji wzorow.
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Edycja kombinacji wzorow

Usuwanie wzoru
Poprzez nacisniecie przycisku kasowania usuwa sie

wzor znajdujacy sie przed kursorem lub oznaczony
na niebiesko.

@ Kursor
@ Przycisk kasowania

Aby usung¢ wzér znajdujacy sie posrodku kombinaciji,
naciénij przycisk kursora aby zaznaczy¢ wzér, ktory
chcesz usung¢. Obraz zaznaczonego wzoru zmieni sie
na niebieski. Nacisnij przycisk kasowania aby skasowac

zaznaczony wzor.

(3 Przycisk kursora
(@) Zaznaczony wzor

Wstawianie wzoru
Nacisnij przycisk kursora, aby wybra¢ wzor obok miejsca,
w ktorym chcesz wstawi¢ inny wzér. Wprowadz zadany
wzor, aby wstawi¢ go przed wybranym wzorem.

(B Wstawiony wzor
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Przycisk ponowienia
Jest to dwukierunkowy przycisk funkcyjny, ktéry pozwala

rozpoczg¢ szycie kombinacji wzoréw od poczatku.
Po ukonczeniu szycia kombinacji wzorow,

przycisk ponowienia stanie sie aktywny.
Wznowienie aktualnego wzoru

Jesli chcesz zaczg¢ szycie od poczatku biezacego

wzoru, nacisnij raz przycisk ponowienia i uruchom
maszyne. Przycisk zmieni sie i ukaze sie trojkat z dwiema
kreskami, co oznacza ze maszyna ponowi szycie

kombinacji wzorow.
(D Przycisk ponowienia (obecny wzér kombinacji)

(2 Obecny wzér
UWAGA:
Jesli zatrzymasz szycie kombinacji wzoréw podczas

SzycCia pierwszego wzoru i nacishiesz przycisk
ponowienia, liczba kresek nad trojkgtem nie zmieni sie

poniewaz wzér bedzie szyty od pierwszego wzoru.

Ponowienie pierwszego wzoru
Przycisk pokazuje trojkat i pojedyncza kreske to oznacza

Ze maszyna ponowi szycie od pierwszego wzoru.
Jesli chcesz rozpoczgé szycie od pierwszego wzoru
kombinacji, nacisnij przycisk ponowienia dwukrotnie

i uruchom maszyne.
(3 Przycisk ponowienia (pierwszego wzoru w kombinacji)

@ Pierwszy wzor

UWAGA:
Po automatycznym obcieciu nici, maszyna ponowi

szycie od pierwszego wzoru.
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Sprawdzanie diugosci kombinacji wzoréw
Mozesz sprawdzi¢ catkowitg dtugo$¢ kombinacji wzoréw
naciskajgc na przycisk dtugosci kombinacji wzoréw
wskazany w oknie ustawien recznych.
Nacisnij pasek ustawien, aby otworzy¢ okno ustawien
recznych.

(D Pasek ustawien

@ Przycisk dtugosci kombinacji wzoréw

Odczyt catkowitej diugosci to teoretyczna wartose,
a rzeczywista dtugos¢ moze sie rézni¢ w zaleznosci
od warunkéw szycia.
Na przyktad wybierz trzy razy wzor P5 i szyj kombinacje
WZOorow.
Jesli rzeczywista dtugosé rozni sie znacznie od odczytu,
zmierz rzeczywistg dtugosé i wprowadz najblizszg
wartos¢, naciskajgc przycisk "+" lub "-".
W tym przypadku wartos¢ teoretyczna wynosi 51 mm.
Jesli jednak rzeczywista dtugosé 3 wynosi 40 mm,
wprowadz 40 mm poprzez nicishiecie przycisku “-”.
Nacisnij przycisk OK, aby go zapisac.

(3 Rzeczywista dtugosé

Odczyt jest regulowany automatycznie przy obliczaniu
dtugosci innych kombinacji wzoréw.

Komunikat "Podaj rzeczywistg dtugosé kombinaciji
wzoréw" zniknie, aby wskazac, ze wyswietlana wartos¢
jest juz ustawiona.

Dla przyktadu wybierz wzory P10, P15 i P5.
Teoretyczna warto$¢ to 53 mm. Jednak odczyt jest
obliczany zgodnie z zmierzong rzeczywistg dtugoscia.
W tym przypadku wyregulowana warto$¢ wynosi 42
mm.

Nacisnij przycisk ustawien domyslnych, aby wyczyscic¢
wprowadzong dtugos¢ rzeczywista.

(@) Przycisk ustawien domyslnych
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Monogramy
Mozesz programowac litery i symbole w monogramach.
Nacisnij przycisk monogramu a ukaze sie okno wyboru
czcionek.
Mozesz wybraé jedng z 4 czcionek™.
Wybierz zgdang czcionke, naciskajac odpowiedni klawisz.
(D Przycisk monogramu
(2 Przycisk czcionki Block
(3 Przycisk czcionki Script
(@ Przycisk czcionki Broadway
(® Przycisk czcionki Block (9 mm)

Otworzy sie okno trybu monogramu.

UWAGA:

+ Czcionka Block (9 mm) ma wysokos$¢ okoto 9 mm.

* Jesli wybierzesz jezyk rosyjski lub japonski dla
wysSwietlania na ekranie, mozesz wybra¢ wtedy
cyrylice lub czcionke japonska.

Przyciski funkcyjne

(® Przycisk kursora

Naciénij przycisk kursora aby przesung¢ kursor w goére lub
w dot.

@ Pole edyciji

Nacisnij na pole edycji aby wyswietli¢ caty monogram.
Przycisk rozmiaru litery

Nacisnij ten przycisk aby wybra¢ peten rozmiar (L) lub
maty rozmiar (S).

(9 Przycisk wielkosci czcionki

Nacisnij ten przycisk aby wybra¢ duzg lub matg czcionke.
Przycisk kasowania

Naci$nij ten przycisk aby skasowac¢ wybrany znak lub symbol.
@D Przycisk zapisywania pliku

Nacisnij ten przycisk aby zapisa¢ monogram jako plik.

UWAGA:
Numery, litery i symbole europejskie dostepne sg na
stronach od 2/5 do 5/5.
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Reczne naprezenie nici

Maszyna ta jest wyposazona w automatyczng regulacje
naprezenia nici. Moze by¢ jednak konieczne reczne
wyregulowanie naprezen w zalezno$ci od warunkow
szycia.

Aby wyregulowac¢ naprezenie nici, naci$nij pasek
ustawien.

Regulacja indywidualnego naprezenia nici
Aby zastosowac regulowane naprezenie nici
indywidualnie dla kazde;j litery, wybierz litere
przesuwajac sie kursorem.
Nacisnij “+” lub “=" aby wyregulowac¢ naprezenie nici dla
wybranej litery. Skorygowane naprezenie nici zostanie
zastosowane do wybranej litery.

(1 Regulacja naprezenia nici

Ujednolicenie regulacji naprezenia nici

Aby zastosowac dopasowanie naprezenia nici do
wszystkich liter, nie musisz wybierac litery.

Nacisnij przycisk ujednolicenia naprezenia nici 2.
Nacisnij “+” lub “~” aby dopasowaé naprezenie nici.
Skorygowane naprezenie nici bedzie zastosowane
do wszystkich wprowadzonych liter.

Kiedy ujednolicone naprezenie nici jest zastosowane,
przycisk ujednoliconego naprezenia nici staje sie zotty.
Nacisnij ponownie przycisk ujednoliconego naprezenia
nici aby wytaczyé¢ te funkcje.

Odstepy
Aby wprowadzi¢ odstep w monogramach nacisnij
jeden z trzech przyciskow odstepdw w prawym
dolnym rogu wyboru monogramu.

(D Przyciski odstepow

(2) Maty rozmiar odstepu

(3 Sredni rozmiar odstepu

(@) Duzy rozmiar odstepu

Zmniejszanie rozmiaréw liter

Aby zmniejszy¢ wysoko$¢ znakéw do mniej wiecej 2/3
ich pierwotnej wielkosci, zaznacz znak i nacisnij
przycisk rozmiaru liter (.
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Programowanie monogramoéw
Po prostu wpisz symbole naciskajgc odpowiadajgce
im przyciski aby wprowadzi¢ monogram.
Przykitad 1: “Quilt” w czcionce Block
Wybierz czcionke Block. Nacisnij “Q”".
Naci$nij przycisk wilekosci czcionki (1D aby wybraé matg
czcionke.
(D Przycisk wielkosci czcionki

” n ” nlu

Nacisnij “u”, oraz “t".

Przyktad 2: “Café” w czcionce Script
Nacisnij przycisk monogramu i wybierz czcionke
Script. Nacisnij “C”.

(2) Przycisk monogramu

Nacisnij przycisk wilekosci czcionki i wybierz matg
czcionke. Wpisz “a” i “f".

Nacisnij przycisk strony (3 3 razy aby przej$¢ do strony
4 z 5. Nacisnij przycisk wilekosci czcionki. Wpisz “é”.

UWAGA:

Do szycia monogramu uzyj igiet BLUE TIP.

Do materiatow delikatnych lub elastycznych uzyj
stabilizatora w postaci flizeliny.

Zrob testowe przeszycie aby sprawdzi¢ rezultaty.
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Szycie kombinacji wzorow

Kombinacja wzoréw i monograméw moze byc zapisana
jako plik w wewnetrznej pamieci maszyny lub na
pendrivie.

Maszyna posiada port USB dla pamieci USB.

Nacisnij przycisk zapisu pliku po zaprogramowaniu
kombinacji wzoréw, a otworzy sie okno zapisu pliku.
(D Przycisk zapisu pliku

Wybierz miejsce gdzie chciatby$ zapisa¢ kombinacje
WZzorow.
Ukaze sie folder “Ordf’.

Wybierz folder “Ordf’ i automatycznie zostanie przypisana
nazwa pliku zaczynajgca sie od M_001.....
Nacisnij przycisk OK aby zapisac plik pod przypisang
nazwa.

(2 Nazwa pliku

Jesli chcesz zapisac¢ plik pod unikalng nazwa, nacisnij
przycisk zmiany nazwy, a otworzy sie okno klawiatury.
(3 Przycisk zmiany nazwy

Wpisz nowag nazwe i nacisnij przycisk OK, aby zmieni¢
nazwe pliku.

Nacisnij przycisk OK, a plik zostanie zapisany pod nowg
nazwa.

UWAGA:
Pliki i foldery wyswietlane sg na réznych stronach.

Tworzenie nowego folderu

Wybierz lokalizacje nowego folderu i nacisnij przycisk
nowego folderu.

Otworzy sie okno klawiatury.

Woprowadz nazwe folderu i nacisnij klawisz OK.

Nowy folder zostanie stworzony pod przydzielong nazwa.

@ Przycisk nowego folderu

Kasowanie pliku lub folderu
Nacisnij przycisk kasowania i wybierz plik lub folder, ktory
chcesz usungc¢. Ukaze sie komunikat z potwierdzeniem.
Nacisnij przycisk OK, aby usungé plik lub folder.

(® Przycisk kasowania

Zamiana nazwy pliku lub folderu
Nacisnij przycisk zmiany nazwy i wybierz folder lub plik,
w ktorym chcesz zmieni€ jego nazwe. Otworzy sie okno
klawiatury.
Wprowadz nowa nazwe i nacisnij przycisk OK.
Nazwa folderu lub pliku ulegnie zmianie.

(® Przycisk zmiany nazwy
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..@ ﬁg”ﬁg flash USB.
~- Nacisnij przycisk otwierania pliku i otworzy sie okno
el otwierania pliku.

HAEY
ERED

(D Przycisk otwierania pliku

Wybierz lokalizacje pamieci; pamieci wewnetrznej
urzgdzenia lub napedu flash USB.
Ukaze sie folder “Ordf”.

UWAGA:

* Jesli stworzytes wczesniej jakies foldery, to one
réwniez sie pojawia.

« Jesli nie mozesz znalez¢ pozadanego folderu
lub pliku na stronie, nacisnij przycisk nastepnej lub
poprzedniej strony @ aby wyswietlié inne strony.

Open File Pictograph(P) (1/4) Wybierz pozadany folder, a ukaze sie lista plikow.

.ﬂma.. Wybierz pozadany plik.

~mTX /. /Ordf . . . .
= . . . :: Ekran powréci do zwykitego widoku szyciowego pokazujac
| Em E zapisang kombinacje wzoréw lub monogramoéw.

=5 % @ a@

6 7 [i]

5
AR
b

10

[ @

]

Open File Open File Nacisnij jeden z przyciskow uktadu (3 aby wybra¢ uktad

wyswietlanych plikow.

+~mZx /. /Ordf +~mZR /. /Ordf

=

moRD+| BORD+| [moRD-|
M_001 M_002 M_001
moRD+| BORD+| [moRD-|
M_003 M_004 M_002
[mioRD+| BORD-| [moRD+|
M_005 M_006 M_003
[moRD-|
M_004
[moRD+|
M_005
[moRD+|
M_006
®
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APLIKACJA SZYCIA

Aplikacja szycia

Szycie aplikaciji jest unikalng funkcja, ktéra zapewni ci
12 uzytecznych aplikacji szyciowych.

Nacisnij przycisk aplikacji szycia i otworzy sie
menu aplikacji szycia.

S3 nastepujgce aplikacje szycia:

(D Na zaktadke (Zszywanie)

(@ Obrebianie

(3® Scieg kryty i muszelkowy

(@ Rolowany (Podwijanie)

(® Zamek

® Marszczenie

(@ Fastrygowanie

Guzik

@ tagczenie (Mocowanie)
Aplikacja

@ Patchwork

@2 Pikowanie
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Na zakladke (zszywanie)
W tej grupie znajduja sie 4 typy sciegéw do tego rodzaju
szycia.

(D Tkany (Zszywanie 1)
Sciegi proste do szycia regularnych materiatéw tkanych.

(2 Elastyczny/Dziany (Zszywanie 2)
Waskie Sciegi elastyczne do zszwyania materiatéw
elastycznych czy dzianin.

(3 Krzywej (Zszywanie 3)
Krotkie sciegi proste do szycia zakrzywionych linii.

(4) Stebnowanie (Zszywanie 4)
Dtugi &cieg prosty do stebnowania grubymi ni¢mi.



Stretch/Knit
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Obrebianie

(D Tkany
Scieg obrebiajgcy do regularnych materiatow tkanych.

(2 Elastyczny/Dziany

Scieg dziany do wykanczania nieobrebionych krawedzi
materiatéw dzianych i elastycznych.

Dla osiagniecia lepszych rezultatéw, uzyj stopki do
Sciegu zygzak A i szyj pozostawiajgc odpowiedni
naddatek szwu.

Po ukonczeniu szycia, obetnij naddatek szwu blisko
Sciegow (patrz strona 36).

(3 Tkany
Scieg owerlokowy zblizony do profesjonalnego $ciegu
owerlokowego.

@ Mocny
Podwajny scieg obrebiajgcy, zapobiegajacy siepaniu
sie nieobrebionych krawedzi materiatéw ptéciennych
i gabardyn.



Blind Hem

Blind Hem & Shell Tuck

Shell Tuck

Blind Hem
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Scieg kryty
Wybierz “Kryty”.
Do wyboru sg nastepujace 2 opcje.

(O Tkany
Dla sciegu krytego materiatow tkanych.

(@ Elastyczny/Dziany
Dla sciegu krytego, materiatow elastycznych badz
dzianych.

Aby szy¢:
Zatoz stopke do $ciegu krytego G.

Z16z materiat tak aby stworzy¢ zaktadke z zapasem
0.5 cm (1/4”) tak jak to zilustrowano.
3 0.5 cm (1/4")

(A) Od srednich do grubych materiatéw: Krawedz powinna
by¢ obrzucona.

(B) Lekkie materiaty: Ztéz nieobrebiong krawedz na 1 cm (1/27).

@ 1cm (1/27)

Ustaw materiat tak, aby ztozenie dotarto do lewej strony
prowadnika stopki. Obniz stopke dociskowa.
Igta powinna przebija¢ ztozony materiat przechodzac po
lewej stronie.
Wyreguluj pozycje opadania igty jesli to konieczne.
Szyj prowadzac ztozenie wzdiuz prowadnika.

(® Ztozenie

(® Prowadnik

Po skonczeniu szycia, otworz materiat na ptasko.
Scieg na prawej stronie materiatu powinien byc¢
niemalze niewidoczny.

Regulacja pozycji opadania igty

Nacisnij pasek ustawien, aby rozwingé okno ustawien recznych.
Naciénij przycisk “+” () w gérnym rzedzie aby przesunagé
pozycje opadania igty na lewo.

Nacisnij przycisk “=" (8) w gornym rzedzie aby przesunaé
pozycje opadania igly ha prawo.

Pozycja opadania igly zmieni sie, podczas gdy

szerokosc¢ Sciegu pozostanie stata (2.8 mm).

Odlegto$¢ miedzy pozycjg opadania igty na lewo

a prowadnikiem stopki jest podana w milimetrach.

78

UWAGA:
Mozesz zmieni¢ szerokosé sciegu poprzez zmiane

pozycji opadania igty na prawo.




7\ Regulacja szerokosci $ciegu krytego
Naciénij przycisk “+” w rzedzie 2) aby zwiekszy¢

B szeroko$é sciegu (3.

=|. @ = N Nacisnij przycisk ‘=" w rzedzie (2) aby zmniejszy¢
E . U szerokosé sciegu 3.

= . [0oo] U

= (=m0 (+ v

Eo=—w @ UWAGA:

ﬂ = ® — , Mozesz przesuwac lewg pozycje opadania igty @

‘- :-j przyciskami “+” lub “=” w rzedzie (1.
. [06] :

RorZelo o

"o ;

L o ==

Y Muszelkowy
Wybierz “Muszelkowy”.
Do wyboru sg nastepujace 3 opcje.

Blind Hem & Shell Tuck

Blind Hem Shell Tuck

Shell Tuck (O Drobny
Waski scieg muszelkowy.

§E E (@ Sredni
3

Small Medium

Sredni $cieg muszelkowy.
e 3 Duzy
E E [B Zwyczajny $cieg muszelkowy.

Aby szy¢:

Uzyj cienkiego materiatu (na przykiad trykotu).

Zwin materiat jak to zilustrowano, po czym przeszyj
zakfadke.

Pozwdl by igta przechodzita tak, by tworzy¢ krawedz
w ksztatcie muszelki.

M Jesli chcesz wykonaé rzedy sciegdw muszelkowych,
rozstaw rzedy $ciegdw mniej wiecej o 1,5 cm (5/8")
od siebie.
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Podwijanie (Rolowany)

(D Scieg prosty

Podwijanie sciegiem prostym.

@ Scieg zygzak

Podwijanie $ciegiem zygzak.

@ 4mmi6 mm

Podwijanie poprzez uzycie opcjonalnych stopek do
podwijania D1 i D2.

Aby szy¢:

Zatdz stopke do podwijania D.

216z dwukrotnie krawedzie materiatu tworzac rabek,
na 0.3 cm (1/8") szeroki i 5 cm (2") dtugi po czym
przeprasuj.

Potdz materiat ustawiajgc krawedz zaktadki przy
prowadniku na stopce. Przekre¢ kotem zamachowym,
aby opusci¢ igte do punktu poczatkowego.

Opusc stopke i przeszyj powoli kilka sciegdw ciggnij
przy tym za nitki aby wspomoc podawanie materiatu.
Zatrzymaj maszyne i opus¢ igte do materiatu.
Podnie$ stopke i wstaw porcje zaktadki w zagiecie

na stopce.

Obniz stopke i szyj podnoszgc krawedz materiatu tak,
by zaktadka byta obszywana swobodnie i ptynnie.

UWAGA:
Przytnij rogi ok. 0,6 cm (1/4"), dzieki czemu tatwiej
bedzie mozna wstawi¢ zaktadke do stopki.
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Wszywanie zamka

(1 Zamek blyskawiczny (Suwak z zaktadka)
Aplikacja zamka btyskawicznego ze stopkg do
wszywania zamkow E.

(@ Zamek kryty (Ukryty suwak)
Aplikacja zamka krytego z opcjonalng stopkg
do wszywania zamkow krytych Z.

Wszywanie zamka blyskawicznego

Nacisnij ikone zamka btyskwicznego, a otworzy sie

okno wszywania zamka.

Nacisnij ikone etapow szycia, a maszyna dostosuje
automatycznie ustawienia do kazdego etapu szycia.

Przygotowanie materiatu

Pozostaw dodatkowy 1 cm (3/8") materiatu do
dtugosci zamka. Bedzie to tgczna diugosé
otwarcia zamka.

Oznacz zamkniecie i otwarcie zamka.

(1 Rozmiar zamka
(2) Dtugo$¢ otwarcia
3 1cm (3/87)

(@ Koniec otwarcia

Zatdz stopke do zygzaka A.

Lock—a—Matic

1’ Scieg blokujacy (Lock-a-Matic)

Umie&¢ wierzchnie warstwy materiatu do siebie i szyj
do kona otwarcia pozostawiajgc 2 cm (3/4") zapasu.
® 2.cm (3/47)

Basting

|

I

‘I’ Fastryga
Sfastryguj otwarcie zamka.




\ Sew
Left side

|

|
< IEH Szycie lewej strony
] Zat6z stopke do wszywania zamkow E.

Odwin zapas dla szwu po lewej stronie. Zwin spéd

zapasu tak aby zaktadka miata pomiedzy 0.2 a 0.3 cm (1/8")
marginesu. Umies¢ zgbki zamka przy zaktadce i przypnij je.
®\ (1 0.2-0.3 cm (1/8")
(2) Zabki zamka

/@ (3 Ztozenie

Rozmiar otwarcia

\/
5 PR

Opusc stopke u szczytu zakonczenia otwarcia zamka,
tak aby igta przechodzita przy zaktadce i taSmie
zamka.

Szyj wzdtuz zamka, prowadzac zgbki zamka wzdtuz
brzegu stopki.

Szyj przez wszystkie warstwy, az do ztozenia.

Zatrzymaj maszyne na tasmie zamka na ok. 5 cm (2")
przed suwakiem.

® 5cm (2)

Podnie$ stopke i otworz zamek. Obniz stopke
i przeszyj pozostato$¢ szwu.

Zamknij zamek i roztéz gorng warstwe tkaniny i potéz
do goéry nogami ptasko na zamku.
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Basting

i
|
‘I’ Fastryga

Zamien stopke na stopke do zygzaka A.
Sfastryguj ze sobg materiat i tasme zamka.

(D Fastryga

Sew
Right side

I

|

<|= Szycie prawej strony

Zamien stopke na stopke do wszywania zamkow E.
Szyj wstecz zakoiczenia otwarcia do 1 cm (3/8").
Szyjgc poprzez tasme zamka prowadz zgbki zamka
wzdtuz krawedzi stopki.

Zatrzymaj sie okoto 5 cm (2") przed poczatkiem
zamka. Obniz igte do materiatu, podnie$ stopke i usun
fastryge.

(@ Fastryga

Otwédrz zamek i przesun suwak za stopke.

Obniz stopke i przeszyj brakujgcy szew pilnujac by
zakfadka byta rowna.

Usun fastryge z gérnej czesci materiatu.
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Lock-a-Matic

Wszywanie zamka krytego (opcjonalnie)
Nacisnij ikone zamka krytego, a otworzy sie okno
wszywania zamka krok po kroku.

Przygotuj zamek kryty dtuzszy o 2 cm (3/4”) niz
rozmiar otwarcia.

Nacisnij ikone etapow szycia, a maszyna dostosuje
automatycznie ustawienia do kazdego etapu szycia.

Lock—a—Matic

/e
I". Scieg blokujacy (Lock-a-Matic)
Zatoz stopke do zygzaka A. Umie$¢ materiat
wierzchnimi stronami do siebie i szyj do konca otwarcia
z zapasem na 2 cm (3/4”). Nacisnij przycisk szycia
wstecz aby zablokowac sciegi.
(D Koniec otwarcia
2 2 cm (3/47)
(3 Rozmiar zamka
(@) Rozmiar otwarcia

Basting

|
|
i Fastryga

Sfastryguj otwarcie 0.3 cm (1/8”) wewnatrz linii szwu.
(® 0.3 cm (1/87)

Umiesc¢ prawe zgbki zamka obok ztozenia i zepnij je

W miejscu.

Odwin zapas szwu po lewej stronie. Otworz zamek

i umiesc¢ go plecami do géry na prawym zapasie szwu.
(&) Zabki zamka
@ Ztozenie
Lewy zapas szwu

Right
of teeth

=I=@I Prawe zabki zamka

Zatdz stopke do wszywania zamkow krytych Z.

Unies prawe zgbki zamka i opusc¢ stopke tak aby lewy
rowek stopki ztapat zgbki zamka. Szyj poprzez tasme
zamka i materiat w gére do korca otwarcia.

Przeszyj wstecz aby zabezpieczyé szew.

(@ Lewy rowek

Tasma zamka




Stitching
tape

|

|

|§| Wszywanie tasmy

Podnie$ stopke i zamknij zamek.

Zamien stopke na stopke do wszywania zamkow E. Szyj
wzdiuz krawedzi lewej tasmy zamka i przeszyj wstecz na
2 cm (3/4”) przed dotem zamka.

Stitching
tape

|

|

o) |E§| Wszywanie tasmy

Szyj wzdtuz krawedzi prawej tasmy zamka i przeszyj
wstecz na 2 cm (3/4”) przed dotem zamka.

+“¥ | Lewe zabki zamka

Podnie$ stopke i zamien jg na stopke do wszywania
zamkow krytych Z.

Usun fastryge.

Otwérz zamek i wtéz uchwyt pomiedzy materiat

a tasme zamka tak aby suwak dotart do stopera.

(1 Uchwyt

Unies lewe zgbki zamka i opu$¢ stopke tak, aby lewy
rowek stopki ztapat zgbki zamka. Szyj poprzez tasme
zamka i materiat w gére do korica otwarcia.
Przeszyj wstecz aby zabezpieczy¢ szew.

(2 Zgbki zamka

(3 Rowek

Przesun stoper 0 0.3 cm (1/8”) ponizej konca otwarcia i
przymocuj stoper szczypcami.
(@ Stoper
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7\ Marszczenie
Gathering Oprécz zwyktego $ciegu do marszczenia, ta sekcja

n oferuje specjalny scieg do luznych rekawow.
BN <

Gathering _ Easestitching

M) i0

E —

Luzny rekaw

Pociggnij za obie nici na okoto 10 cm (4").

Szyj dwie linie, w odlegtosci od siebie na 3 mm (1/87),
wzdtuz krawedzi rekawa.

Pociagnij za nici od szpulki, aby ostroznie spasowac
rekaw z otworem na reke.
Upewnij sie, ze nie powstaty zmarszczki w rekawie.

_ "\ Fastryga
Basting W tej sekcji sg 2 Sciegi do fastrygowania.
1
5|48 58 A
Manual
Auto {Guilt)
Fastryga (Auto)
Ten Scieg uzywany jest do fastrygowania tasmy zamka

lub do dopasowywania odziezy.
Szyj w ten sam sposob jak przy szyciu Sciegiem prostym.

Fastryga (Reczna/Pikowanie)
Zatdz stopke do pikowania PD-H.
Opusc zgbki transportera.

UWAGA:
Sprawdz na stronie 23 jak zatozy¢ stopke do
pikowania PD-H.

Aby szy¢

Przytrzymujgc naprezony materiat nacisnij na rozrusznik
nozny.

Maszyna wykona jeden scieg i zatrzyma sie automatycznie.
ﬁ Przesun materiat do tytu dla nastepnego Sciegu.
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Przyszywanie guzika

Kiedy przyszywasz guzik do grubego materiatu,
potrzebujesz zrobi¢ trzpien poprzez wykorzystanie
trzpienia przytrzymujgcego guzik.

Wybierz “Trzon” Opus¢ zgbki transportera.

Zaktadanie stopki do przyszywania guzika T
Nalezy nacisng¢ przycisk blokady zeby
zablokowa¢ maszyne. Wsun tylni precik stopki do
tylnego rowka uchwytu stopki.

@ TylIni precik

@ Tylni rowek

Delikatnie opu$¢ dzwignie stopki dociskowej
przytrzymujac stopke palcem, aby dopasowac stopke.
Nacisnij przycisk blokady, aby odblokowac¢ maszyne.

Umie$¢ guzik na materiale i opus€ igte do lewej dziurki
guzika krecac rekg kotem zamachowym.
Wsun trzpien przytrzymujgcy guzik pod guzik.
Opusc stopke, aby przytrzymac guzik w miejscu,
wyréwnaj utozenie guzika.

(3 Trzpien przytrzymujgcy guzik

Unie$ igte krecgc kotem zamachowym do momentu,
az igta przesunie sie do prawej strony.

Nacisnij przycisk “+” lub “~” a igta wejdzie do prawej
dziurki guzika.

Maksymalna szerokos¢ $ciegu to 0.7 cm (1/4").

Rozpocznij szycie i kontynuuj dopoki maszyna nie
zatrzyma sie automatycznie.

Usun materiat z maszyny.

Obetnij wszystkie nici pozostawiajgc 10 cm (47)
koncowki. Obetnij ni¢ na poczatku blisko materiatu.

Poprowadz ni¢ od igty na konicu $ciegu poprzez lewa
dziurke w guziku, pomiedzy guzikiem a materiatem.
Pociagnij za ni¢ od igty, aby przeciggnac ni¢ od szpulki
na wierzchnig strone materiatu.

@ Koniec nici od igty

® Ni¢ od szpulki

Okrecajac nici utworz trzpien i zwigz je ze soba.

UWAGA:
Trzpien przytrzymujacy guzik nie moze by¢ uzyty jesli
guzik jest zbyt gruby.
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Standard length 1cm

is sewn automatically.
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Tacking (2/2)
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Mocowanie

Mocowanie stosuje sie do wzmocnienia kieszeni,
krocz i paséw nosnych gdzie potrzebne jest
dodatkowe wzmocnienie.

S3 dostepne 3 rodzaje automatycznego
mocowania i jedno manualne mocowanie.

Zatoz stopke do Sciegow ozdobnych F.

Automatyczne wzmocnienie
Opus¢ igte w punkcie startowym i rozpocznij szycie.
Maszyna zacznie szy¢ wzmocnienie o wybranym rozmiarze
i zatrzyma sie automatycznie kiedy je skonczy.

(O Punkt startowy

Reczne wzmocnienie

Uruchom maszyne i szyj wymagang dtugos¢ (3, potem
nacisnij przycisk szycia wstecz (2). To ustawi dtugos¢
wzmocnienia ). Kontynuuj szycie, az maszyna
zatrzyma sie automatycznie.

(3 Wymagana dtugosé

UWAGA:
Maksymalna dtugos¢ wzmochnienia wynosi 1.5 cm (5/8").

Aby szy¢ ten sam rozmiar wzmocnienia

Aby uszy¢ kolejne wzmocnienie w tym samym
rozmiarze, zwyczajnie uruchom maszyne i szyj dopoki
maszyna nie zatrzyma sie automatycznie.

Aby uszy¢ kolejne wzmocnienie w innym rozmiarze,
nacisnij przycisk X.
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Aplikacja
Jest 6 Sciegow apliacyjnych dostepnych w tej sekgji.

Mozesz wybra¢ pozycje zatrzymania igly zaréwno
w goérze jak i w dole poprzez nacisniecie przycisku
pozycjonowania igty.

(D Przycisk pozycjonowania igty
Litera nad obrazem sciegu wskazuje linie bazowg
potozenia opuszczania igty.
M: Srodkowa
R: Prawa

Linia bazowa moze byc¢ regulowana bez zmiany
szerokosci Sciegu poprzez nacisniecie w dolnym rzedzie
przycisku “+” lub “-".

Obrét w naroznikach aplikacji

Kiedy szyjemy aplikacje z ostrymi naroznikami,

mozna witaczy¢ opcje “Foot up for pivoting” ktéra sprawi ze

stopka dociskowa automatycznie uniesie sie do gory, kiedy

maszyna sie zatrzyma.

Nacisnij przycisk unoszenia stopki aby wtgczyé te stopke.
(2) Przycisk unoszenia stopki

UWAGA:
Upewnij sie, ze maszyna zostata zatrzymana z igtg
opuszczong na zewnetrznej krawedzi aplikaciji.

Wznowienie z rogu
Przed rozpoczeciem szycia w howym kierunku nacisnij
przycisk wznowienia, aby szy¢ od poczgtku wzoru.

(3 Przycisk wznowienia
Dla sciegéw aplikacyjnych dostepne sg dwie opcje
wznowienia. Nacisnij przycisk naroznikowy, aby wybrac
normalne wznowienie lub wznowienie naroznikowe. lkona
przycisku zmieni sie, aby wyswietli¢, ktéra opcja zostata
wybrana.

@ Przycisk naroznikowy

Normalne wznowienie:
Szyj Scieg blokujacy, a nastepnie zacznij szycie od
poczatku wzoru.

Wznowienie naroznikowe:
Rozpocznij szycie od poczatku wzoru bez $ciegu
blokujgcego.



" Patchwork

Patchwork (1/2) Laczenie patchworku
5 n W tej sekcji sg 3 Sciegi na zszywanie kawatkow patchworku.
1
E Cbg % A E Domysina diugos¢ sciegu ustawiona jest na 1.8 mm,
C'.::l[) Piece length idealna na fgczenie patchworku, ale mozna wyregulowac
can be memorized dtugos¢ sciegu, naciskajgc przycisk “+” lub “-".
| for multiple pieces.
| Straight
| Stitch Lock—a—Matic
1| |
: L=t W
I
I
o]

Zatéz stopke krawedziowg 1/4” O, ktdéra umozliwi
utrzymanie statego zapasu dla szwu 1/4” (6 mm).
Umies¢ 2 kawatki materiatu prawymi stronami do
siebie. Umies¢ kawatki patchworku pod stopka, tak aby
krawedzie materiatéw spasowaty sie z prowadnikiem na
stopce dociskowe;.

(D Krawedzie materiatow
(2 Prowadnik na stopce krawedziowej 1/4” O

/N Kiedy zatrzymasz maszyne ukaze sie komunikat.
Nacisnij przycisk OK a maszyna zapamieta dtugosc¢

e macSrn -) m szwu i przeszyje kolejny kawatek o tej samej dtugosci.
Nacisnij przycisk X aby szyé w innym rozmiarze.

Different size »

/N Po przeszyciu zapamietanej dtugosci, ukaze sie komunikat.
Aby szy¢ te samg diugos¢ uruchom maszyne, a ta po
przeszyciu zapamietanej diugosci zatrzyma sie

automatycznie.
Different size *

Restart for the same size.
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Pikowanie
W tej sekcji dostepnych jest 6 uzytecznych sciegow
do pikowania.

(D Prosty (z podwéjnym transportem)
2 Klamrowy

(3 Pikowanie

@ Reliefowy

(® Reczny

(® Regulowany

Sciegi proste (z podwéjnym transportem)
Sciegi w tej sekcji pasujg do zszywania pikowanych
warstw za pomoca stopki z gérnym transportem
(patrz str. 23 jak jg zamontowac). Patrz str. 62 jesli
chcesz uzy¢ stopki do Sciegu zygzak A.

Prowadnik krawedziowy do stopki z podwéjnym
transportem
Prowadnik krawedziowy jest pomocny przy szyciu
réwnolegtych, rownomiernie rozmieszczonych rzedow
Sciegow.
Wsun prowadnik krawedziowy w otwor znajdujgcy sie
z tytu uchwytu stopki.
Przesun pret prowadnika na pozgdang odlegtosc.

(D Pret prowadnika krawedziowego

@ Otwoér
Szyj rzedy $ciegow sledzac prowadnikiem uprzednio
wykonany szew.

Sciegi klamrowe

Mozesz $cisle spig¢ ze sobg pikowane warstwy

i watoline poprzez uzycie $ciegéw klamrowych.

Uzyj stopki do $ciegdébw ozdobnych F.

Maszyna szyje jeden wzor i automatycznie zatrzymuje
sie z igtg w gbrnej pozyciji.



Free Quilting
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Pikowanie z wolnej reki

Dla zwykiych i grubych pikowanych warstw, wybierz “Scieg
prosty 1” lub “Scieg zygzak 1” i uzyj stopki do pikowania
PD-H (patrz strona 23 jak zatozy¢ stopke do pikowania).
Wybierz “Scieg prosty 2” lub “Scieg zyzgzak 2” dla bardziej
ptaskich pikowanych warstw i uzyj stopki do pikowania QC,
QO lub QV. Patrz str. 87 (stopka do przyszywania guzikow)
aby zobaczyc¢ jak zatozy¢ stopke do pikowania z wolnej reki.

Zatrzymanie po jednym $ciegu

Maszyna zatrzyma sie automatycznie po wyszyciu jednego

Sciegu po to, abys mdgt wyciggna¢ do goéry ni¢ od szpulki

jak i zapobiegnieciu gromadzenia sie jej po ztej stronie

materiatu.

Trzymajac ni¢ od igly przeszyj jeden $cieg, a maszyna

zatrzyma sie automatycznie.

Pociagnij za ni¢ od igty aby wyciggna¢ ni¢ od szpulki.

Przytrzymaj obie nici i przeszyj kilka sciegow,

aby zabezpieczy¢ nici. Mozesz przycigé koncowki

nici nozyczkami. Jesli wznowisz szycie maszyna

zacznie szy¢ w sposoéb ciggty.

Jesli chcesz rozpoczaé szycie bez funkcji “zatrzymanie

po jednym $ciegu”, nacisnij przycisk tej funkcji aby jg

wytgczyc.

Przycisk ikony zmieni sie na [H.

Kiedy funkcja jest aktywna, przycisk ikony pokaze Hl.
(D Przycisk zatrzymania po jednym $ciegu

Aby szy¢
Szyj ze $rednig predkoscig, prowadzac materiat rekami.
Przesuwaj pikowane warstwy 3 mm lub mniej na $cieg.

Wysokos$¢ stopki przy pikowaniu z wolnej reki
Kiedy zostang wybrane “Scieg prosty 2” lub “Scieg zygzak 2”,
wysokosé dolnej pozycji stopki do pikowania z wolnej reki
(QC, QO, QV) zostanie ustawiona automatycznie.
Mozna jednak dostosowac wysokos¢ stopkiv zaleznosci od
grubosci pikowanych materiatow.
Umies¢ materiat pod stopka i opus¢ stopke. Nacisnij przycisk
wysokosci stopki, a otworzy sie okno regulacyjne.
Dostosuj wysoko$c¢ stopki naciskajac przycisk “+” lub “=
i nacisnij przycisk OK aby zapisac ustawienia.

(2 Przycisk wysokosci stopki

Zmniejsz wysokos$¢ jesli szyte warstwy podnoszg sie do gory.
Zwieksz wysokos$¢ jesli stopka zostaje uwieziona w szytych
warstwach.

N J
4 | UWAGA:
Sculpture . L, .
* Aby zapobiec przepuszczaniu $ciegdéw podczas
n pikowaniu z wolnej reki, zaleca sie stosowanie
T —IIF igiet Janome Purple Tip.
E E * Nie przesuwaj w swoim kierunku warstw
Cﬂlb Sculpture 1 Soulpture 2 pikowanego materiatu kiedy uzywasz otwartej
i :i: % :.: @ stopki do pikowania.
I i
| qPR 4P
|i| Sashiko Stitch Sciegi reliefowe
Il Tych $ciegow uzywa sie do zaakcentowania obrysow
|i| (m) projektéw i do stworzenia imitacji recznego pikowania.
N J
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4 Hand-Look GU Y Sciegi imitujace reczne pikowanie

Uzyj przezroczystej nici nylonowej jako goérnej nici
i zwyktej nici do dolnej szpulki.
| Dolna ni¢ jest wyciggana na wierzchnig strone
E materiatu i $ciegi wygladaja jakby byly szyte recznie.

dtt3 Hand—Look  Hand—Look
1 2

||| m m
TR
I w i i
I [S8a e W s
"l aP

Hand-Look Hand—-Look

P

[ -
2
S i : = )
4 Y\ Regulowany zygzak
s e 0 Ta wyjagtkowa funkcja pozwala kontrolowac szerokosc
Mgl Ml zygzaka za pomoca podnosnika kolanowego.
(> |l:B 58] A E3EES
m E g :;ﬁ Wybierz (D-M lub (D-L, uzywajac stopki do pikowania
iy & ! g aal ! A g PD-H. Opusc¢ zgbki transportera. Podczas szycia
oms ] oL om ﬁ{%] Lo prowadz materiat rekami.
-M ? 5 vEl L Wybierz 2-M lub (2-L, uzywajac stopki transparentnej
&N e %%@ £ | QV do szycia ptaskich i twardych materiatow. Opus¢
zgbki transportera. Podczas szycia prowadz materiat
rekami.

Wybierz 3-M lub 3)-L, uzywajgc stopki do ciegow
ozdobnych do szycia regulowanymi sciegami zygzak.
Materiat jest prowadzony przez zgbki transportera

i szerokos¢ sciegu moze byc¢ ustalona przez podnosnik
kolanowy.

Jesli to konieczne, to podtéz stabilizator pod wierzchnig
strone materiatu.

Szyj od wolnej do $redniej predkosci prowadzgc materiat
rekami i kontrolujgc kolanem szerokos$c¢ Sciegu.

UWAGA:

Kiedy maszyna zatrzyma sie, mozesz podnies¢

i opuscic stopke podnosnikiem kolanowym..

Igta Janome Purple tip jest zalecana do pikowania
Variable ZZ (1/2) Variable ZZ (2/2) z wolnej reki, aby zapobiec przepuszczaniu sciegéw.

i‘ i‘ Maksymalne ustawienie szerokosci zygzaka
E } E Maksymalna szeroko$¢ zygzaka moze byé ograniczona

Zigzag Zigzag
M L
(23] 3+

stitch sl tak aby pasowata do potrzeb szycia .
Free motion Free motion

.

?‘E Nacisnij przycisk “+” lub “~” obok maksymalnej
i szerokosci zygzaka (@), aby ograniczy¢ maksymalng
szerokos$¢ zygzaka do twoich preferencji.
Dla regulowanych $ciegéw zygzak wraz ze stopka do
$ciegdw ozdobnych, naci$nij pasek ustawien (5) aby
otworzy¢ ustawienie maksymalnej szerokosci zygzaka.
(4) Maksymalne ustawienie szerokosci zygzaka
(5 Pasek ustawien
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Y\ DOSTOSOWYWANIE USTAWIEN MASZYNY

Tryb ustawien maszyny

@) @ Nacisnij przycisk trybu ustawien, aby przej$¢ do trybu
ustawien maszyny.

Mozesz wybrac rézne opcje i dostosowac ustawienia
urzgdzenia do wtasnych preferencji.

(D Przycisk trybu ustawien

Nacisnij jeden z 3 przyciskow, aby wybracé tryb, ktdry chcesz
dostosowac.

: (2 Wspolne ustawienia

Common Settings Aby wejs¢ do trybu wspélnych ustawien nacisnij przycisk
trybu wspodlnych ustawien.

ey (e e W tym trybie mozna dostosowac ogoine ustawienia i opcje
urzgdzenia.

(3 Zwykte szycie

Aby wejs¢ do trybu zwykitego szycia nacisnij przycisk trybu
zwyktego szycia.

W tym trybie mozna dostosowac ustawienia maszyny i opcje
zwyktego szycia (patrz strony 97-99).

o ) [ 8 ] @ Wybor jezyka

L= —.:l () Naciénij przycisk trybu wyboru jezyka aby wej$¢ do trybu
wyboru jezyka. W tym trybie mozesz wybrac¢ pozadany jezyk

komunikatéw ekranowych.

Volume

inch/mm

Aby przegladac¢ strony w kazdym trybie, nacisnij na przycisk
nastepnej lub poprzedniej strony.

(® Przycisk nastepnej strony

(® Przycisk poprzednigj strony

Zapis wtasnych ustawien

Po dostosowaniu ustawien, nacisnij przycisk OK

® ® aby zatwierdzi¢ nowe ustawienia.

Aby anulowa¢ zmiany ustawien, nacisnij przycisk X i okno
trybu ustawien zostanie zamkniete.

Y Wspdlne ustawienia
SET1(1/4) m (D Kontrast ekranu

Mozesz wyregulowaé kontrast ekranu dotykowego naciskajgc

LS

: (2 Glosnosé
Common Settings Dzwiek sygnatu mozna wyregulowaé naciskajgc przycisk "+"

Iub H_Il.
Jesli chcesz wyciszy¢ dzwieki , ustaw warto$¢ na "0"

naciskajgc kilkakrotnie przycisk "-".

Mozesz ustawi¢ swojg jednostke wymiarowg
w maszynie zaréwno w calach jak i w milimetrach

Volume poprzez nacisniecie przycisku “inch” lub “mm”.
Jednostka domy$ina to milimetry.

Screen Contrast

9 3] Rl ¢
L= —.:l (+) Nacisnij przycisk nastepnej strony, aby zobaczy¢
nastepne menu.
inch/mm
@
inch mm
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N @ Kalibracja ekranu dotykowego

Mozesz skalibrowac pozycje przyciskéw na ekranie,
dotykowym jesli masz odczucie, ze te przyciski nie
reagujg wiasciwie. Nacisnij przycisk Yes aby otworzyc¢
okno kalibracji. Naciénij na znak “+” rysikiem kiedy ten

SET1(2/4)
pojawi sie na ekranie.

Kiedy nacisniesz na ostatni znak, na ekranie ukaze sie

Common Settings “END” i okno kalibracyjne sie zamknie.

Touch Screen Calibration (® Format

L @ Jesli wewnetrzna pamieé urzadzenia lub pamieci flash
USB nie dziata ze wzgledu na uszkodzenie banku

YES pamieci, nalezy jg ponownie wigczy¢, formatujgc pamiec.

Format Aby sformatowac¢ wewnetrzng pamie¢ urzadzenia,

5 nacisnij przycisk ikony i pojawi sie komunikat
potwierdzenia. Nacisnij przycisk OK, aby sformatowac.
N=TaRl -3

Aby sformatowac pamiec¢ flash USB, nacisnij ikone

Standby Timer USB i otwarte zostanie okno potwierdzenia. Nacisnij
przycisk OK, aby sformatowac.
—®
(o) =———— (}) /\ OSTRZEZENIE:

Nie wytgczaj zasilania, ani nie odtgczaj pamieci
flash USB, gdy wyswietlane jest ostrzezenie, moze
to spowodowac uszkodzenie banku pamieci.

(® Standby Timer (Tryb czuwania)

Jesli maszyna nie jest uzywana przez czas okreslony
w tym trybie, to oswietlenie szycia wytaczy sie,

a maszyna przejdzie w tryb czuwania. Wykonanie
jakiejkolwiek czynnosci spowoduje ponowne wigczenie
Swiatta i ekranu.

Tryb czuwania moze by¢ ustawiony od 1 do 30 minut.
Jesli zyczysz sobie wytgczyé tryb czuwania, nacisnij

i przytrzymaj przycisk “+” do momnetu, az ukaze sie

w oknie “OFF”.

Naciénij przycisk nastepnej strony, aby zobaczy¢
nastepne menu.
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SET1 (3/4)

== A

Common Settings

Upper Thread Sensor
—®
Sewing Light
YES
Quiet Mode
—®
e OFF

k1

—

1 J_f,:,ﬂ?
|

Utility(U) (1/2)
NN
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@ Gérny czujnik nici
Jesli chcesz aby maszyna pracowata bez nici, wytgcz
gorny czujnik nici.

Oswietlenie szycia

Oswietlenie do szycia moze by¢ wigczane lub wytgczane
indywidualnie. Naci$nij odpowiednie przyciski, aby wigczy¢
lub wytgczy¢ swiatta.

© Tryb cichy

Jesti zyczysz sobie, zeby maszyna pracowata troszke
ciszej, wtagcz te opcje, a sygnat dzwiekowy i predkosé
startowa szycia zostang ustawione do najnizszych
poziomow.

Ustawienie trybu cichego zastgpi wszelkie poprzednie
ustawienia tych parametrow.

Nacisnij przycisk nastepnej strony, aby zobaczy¢
nastepne menu.

UWAGA:
Ikona wyciszenia (10 ukaze sie w prawym gornym

rogu ekranu, gdy opcja trybu cichego jest wigczona.




SET1(4/4)

CES
== R

Common Settings

Background Color

L] =

Reset All to Defaults

YES

SET? (1/4)

Ordinary Sewing

CSES

=t

Auto Tension

[ —
&/ ry '\i')

Remaining Bobhin Thread

.8
'\:j —.:I |\-j_-)

Needle Stop Position
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Kolor tta

Naciskajgc odpowiednig ikone mozesz wybrac
dowolne tto ekranu dotykowego sposréd dostepnych
kolorowych tapet.

(1) Resetuj wszystkie pozycje do wartoséci domys$inych
Naciénij klawisz Yes, aby zresetowac¢ wszystkie parametry
do oryginalnych wartosci (ustawien fabrycznych).

Nacisnij przycisk OK, aby zapisa¢ nowe ustawienia.

Zwykle szycie

(D Automatyczne naprezenie

Mozesz wyregulowaé poziom automatycznego

naprezenia nici poprzez nacidniecie przyciskow

“+” Jub “-" .

(2 Pozostala ni¢ na szpulce

Mozesz wyregulowaé ostrzezenie niskiego poziomu nici na
szpulce poprzez nacisniecie przyciskéow “+” lub “-” .

Aby wytgczy¢ te opcje, nacisnij przycisk “—” do momentu,
az w oknie ukaze sie “OFF”.

(3 Pozycja zatrzymania igly
Maszyna zawsze zatrzymuje sie z igtg w dolnej pozyc;ji
z wyjatkiem obszywania dziurek, $ciegéw specjalnych,
monograméw, itp. Jednakze mozesz zmieni¢ pozycje
zatrzymania igty, poprzez naci$niecie przycisku
podnoszenia igly.
UWAGA:
Maszyna zatrzyma sie z igtg w dolnej pozyciji, jesli
opcja przycisku pozycjonowania stopki dociskowej
jest witgczona, nawet jesli pozycja zatrzymania igty
zostata ustawiona w gornej pozyciji.

Nacisnij przycisk nastepnej strony, aby zobaczy¢
nastepne menu.



7\ (@ Regulowana predko$é uruchomienia

Maszyna zacznie szy¢ powoli i jej predkos¢ szycia
stopniowo bedzie wzrasta¢ do maksimum. Mozesz
wybraé pozgdang predkos¢ startowg od wolnej, poprzez

normalng do wysokiej poprzez nacisniecie
&’E - odpowiedniego przycisku. Zostanie ustawiona
indywidualna predkosc¢ dla przycisku start/stop lub

SET?2 (2/4) m %

Ordinary Sewing rozrusznika noznego.
Nacisnij przycisk nastepnej strony, aby zobaczy¢
Adjustable Start—Up Speed nastgpne menu.

ol > 1T

=l > I

(5) Wysoko$é stopki do obracania

Opcja ta jest wigczona kiedy stopka jest w goérze, stopka
dociskowa automatycznie sie uniesie po zatrzymaniu
maszyny.

W zaleznosci od grubosci szytych materiatow, wysokos¢
wzniosu stopki moze byé wyregulowana poprzez
nacidniecie przyciskow “+” lub “-" .

SET2 (3/4) X

o A

Ordinary Sewing

Foot Height for Pivoting ® Docisk stopki

Docisk stopki jest automatycznie optymalizowany,

= tt ale mozesz dostosowacé docisk stopki recznie,

=2 % ) naciskajgc przyciski “+” lub “-".
Presser Foot Pressure (@ Czuto$é zmiennej ZZ
Mozesz wyregulowacé warto$¢ przeskoku igty
—® w stosunku do ruchu podnos$nika kolanowego dla
( _L (+ zmiennego zygzaka w aplikacjach szyciowych.
i ) \_) Nacisnij przycisk “—" a igta przeskoczy matg wartos¢

i _ kiedy ruszysz podnosnikiem kolanowym.
Variable ZZ Sensitivity Naci$nij przycisk “+” a igta przeskoczy duzg warto$é
kiedy ruszysz podnosnikiem kolanowym.

=:-_|§\]' Naciénij przycisk nastepnej strony, aby zobaczy¢ nastepne
menu.
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N Obcinanie nici po automatycznym zablokowaniu

Jesli ta opcja bedzie wtgczona, maszyna automatycznie
SET? (4/4) bedzie obcinaé nici po szyciu $ciegdw blokujgcych.
Ordinary Sewin (9 Ulubiony $cieg regulacja
g Jesli zyczysz sobie zachowac zmiany recznych ustawien
Sciegu, wtgcz te opcje naciskajgc przycisk ON.
Thread Gut after Auto-Lock Jesli ta opcja jest wytaczona, reczne ustawienie $ciegu
zostanie skasowane po wytgczeniu maszyny z zasilania.
Nacisnij ikone kasowania 1) aby skasowac reczne
ustawienia $ciegu.
Favorite Stitch Adjustment UWAGA:
Ta opcja dostepna jest dla wszystkich sciegow
— 9 w zwyklym trybie szycia z wyjatkiem monogramow.
B
Resume Mode
Wznéw tryb
Wigcz te opcje jesli zyczysz sobie wznowic ostatni
wzor szyty przed wytgczeniem maszyny.
Kiedy maszyna zostanie ponownie wigczona, ukaze
sie komunikat potwierdzenia. Nacisnij przycisk OK
aby wznowi¢ ostatni wzor.
UWAGA:
Wznowienie danych zostanie skasowane pod
nastepujgcymi warunkami:
» Stworzony $cieg jest importowany za pomocg
przycisku importu.
Resume last pattern? . i:gg\:lz:r:g Scieg zostat skasowany przyciskiem
» Pamie¢ wewnetrzna jest sformatowana.
Po dostosowaniu ustawien nacisnij przycisk OK,
aby witagczy¢ nowe ustawienia.
/
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SET3

oKX

A - B

Choose Language

Deutsch
Frangais Swvenska
Espaiiol ';’:S:"ﬁ
Italiano Polski

Mederlands Suomi
Portugués Tiirk
GBS

Wybierz jezyk

Wybierz pozgdany jezyk i nacisnij przycisk OK.
Na ekranie wyswietlacza dotykowego wys$wietli
sie informacja w wybranym jezyku.

Korekta rozstrojonych sciegéow

Rezultaty szycia zawsze mogg sie zmieniaé w
zaleznosci od warunkow t.j. szybkos¢ szycia, typ
materiatu, liczba warstw itp.

Przetestuj $cieg na skrawku materiatu przed wyszyciem
catosci.

Jesli wzor sciegu, monogramu lub dziurki elastycznej
jest rozregulowany - skoryguj go za pomocg pokretta.
Dla normalnego szycia ustaw pokretto regulujgce
podawanie na pozycje neutralng.

(D Regulator podawania

(2 Pozycja neutralna

UWAGA:
Po zakonczeniu szycia przywrd¢ pokretto regulatora

podawania do jego neutralnej pozycji.

Scieg elastyczny (Q24)

Jesli scieg jest zbyt Scisniety przesun regulator

w kierunku “+”.

Jesli scieg jest zbyt rozstrzelony przesun regulator
w kierunku “-".

Litery i cyfry

Jesli Scieg jest zbyt Scisniety przesun regulator

w kierunku “+”.

Jesli scieg jest zbyt rozstrzelony przesuh regulator
w kierunku “~",

Regulacja sciegéw przy elastycznym obrzucaniu
dzurki (B8)

Jesli prawy rzad jest bardziej zwarty, przesun regulator
w kierunku “+”.

Jesli lewy rzad jest bardziej zwarty, przesun regulator
w kierunku “=".
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KONSERWACJA MASZYNY
/\ OSTRZEZENIE:

Przed rozpoczeciem czyszczenia wylgcz zasilanie
i wyjmij wtyczke z kontaktu.

Nie wolno demontowaé maszyny w sposéb inny
niz opisany w tej sekcji.

/\\ OSTRZEZENIE:

Nie przechowuj maszyny w pomieszczeniu o wysokiej
wilgotnosci, blisko grzejnika, lub bezposrednio w $wietle
stonecznym. Przechowuj maszyne w chtodnym suchym
miejscu. Przecieraj obudowe maszyny suchg szmatka.
Nie uzywaj rozpuszczalnikow chemicznych.

Czyszczenie okolic chwytacza
Czys¢ okolice chwytacza raz w miesigcu
Wylgcz zasilanie i wyjmij wtyczke z kontaktu.
Usun ptytke Sciegowa (patrz strona 24).
Usun igte i stopke dociskowa.
Wyciggnij szpulke i uchwyt szpulki.

(O Uchwyt szpulki

Wyczys¢ uchwyt szpulki przy pomocy pedzelka.
Przetrzyj suchg szmatkg zewnetrzng i wewnetrzng
czesé uchwytu szpulki.

2 Pedzelek
(3 Sucha szmatka

Oczys$¢ zgbki transportera oraz mechanizm obcinania

nici przy pomocy pedzelka.
(@ Zgbki transportera
(5) Mechanizm obcinania nici

(4] Oczy$¢ suchg szmatkg chwytacz.
(® Sucha szmatka

Wt6Z uchwyt szpulki tak aby wypustka dopasowata sie

na przeciwko stopera chwytacza.
Whéz szpulke.
Zatoz ptytke sciegowa, stopke dociskows i igte.
@ Wypustka
Stoper
N J
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Problemy i dzwieki ostrzegawcze
Jesli ustyszysz dzwiek brzeczyka i ukaze sie ostrzezenie na ekranie LCD, postepuj zgodnie z instrukcja:

Ostrzezenie

Przyczyna

Rozwiazanie

AN

Remove Foot Control.

Przycisk start/stop zostat wigczony podczas
gdy podtaczony jest rozrusznik nozny.

Odtgcz rozrusznik nozny.

VAN

Warning

Rozrusznik nozny jest nieczynny.

Skontaktuj sie z serwisem
lub ze sklepem, w ktérym
zostata zakupiona maszyna.

=

Bobhin winding

Szpulownik jest przesuniety w prawo.

Przesun szpulownik
w lewo aby szyc.

Pull down BH Lever.

Przy obszywaniu dziurki nie obnizono dzwigni do
obszywania dziurek.

Obniz dzwignie i uruchom
maszyne ponownie.

N

Check the needle.
Twin needle setting
was canceled.

Nacisnieto przycisk szycia podwdjng igtg podczas,
gdy symbol podwdéjnej igly widnieje juz na ekranie
LCD.

Zamien podwdjng igte na
igte pojedynczg po czym
ponownie nacisnij przycisk
OK.

VAN

Lower the Feed Dog.

Uruchomiono maszyne bez obnizania zgbkéw
transportera przy fastrygowaniu lub przy przyszywaniu
guzika.

Opusc zgbki tranportera.

N

Raise the Feed Dog and start.

Uruchomiono maszyne z obnizonymi zgbkami
transportera.

Podnie$ zgbki transportera
chyba ze chcesz szy¢
Z opuszczonymi.

VAN

Warning

Usunieto ptytke Sciegowa.

Zatoz ptytke.

Sprawdz czy ptytka
$ciegowa zostata poprawnie
zatozona.

.

Warning

Is something stuck in machine?
Is cloth too thick?

Is needle bent?

Check the above and restart.

Maszyna zatrzymuje sie z powodu przecigzenia

Odczekaj przynajmniej 15
sek. po czym uruchom
maszyne ponownie. Usun
zaplatane nici z szarpaka,
bebenka lub z mechanizmu
obcinania nici.
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Rozwiazywanie probleméw

taki materiat lub inng delikatng tkanine czy syntetyk.

Problem Przyczyna Odniesienie
Peka ni¢ od igly 1. Ni¢ od igly jest niewlasciwie nawleczona. Strona 17

2. Naprezenie nici jest za mocne. Strona 38

3. lIgta jest tepa lub krzywa. Zmien igte.

4. |gta zostata niewtasciwie zatozona. Strona 20

5. Ni¢€ od igly przy rozpoczeciu szycia nie byta pod stopka. Strona 30

6. Materiat przesuwat sie zbyt szybko podczas pikowania. Strona 92

7. Ni¢ zaplatata sie przy szpulce. Uzyj uchwytu szpulki.
Peka ni¢ od 1. Ni¢ od szpulki jest niewtasciwie nawleczona. Strona 16
szpulki 2. W uchwycie szpulki nagromadzity sie strzepki. Strona 101

3. Szpulka jest uszkodzona lub nie obraca sie ptynnie. Wymien szpulke.
tamie sie igta 1. lIgta jest niepoprawnie zatozona. Strona 20

2. lgta jest krzywa. Zmien igte.

3. Sruba zaciskowa igly jest luzna. Strona 20

4. Igta jest za cienka do uzytego materiatu. Strona 20

5. Uzyto niewtasciwej stopki. Uzyj wiasciwej stopki
Przepuszczanie 1. lgta jest niepoprawnie zatozona, krzywa lub tepa. Strona 20
Sciegébw 2. lgta i/lub nici sg nieodpowiednie do szytego materiatu. Strona 20

3. Nie zostata uzyta igta z niebieskim oznaczeniem do stretchu gdy szyto |Uzyj wtasciwej igty.

sie na lewj stronie
materiatu przy
szyciu $ciegiem
powyzej wartosci
"7.0".

4. Ni¢ od igly jest niewlasciwie nawleczona. Strona 17

5. Uzyto stabej jakosci igty. Zmien igte.

6. Nie zostata uzyta igta z purpurowym oznaczeniem do szycia grubych |Strona 20

materiatéw, denimu i w poprzek podwiniecia.

Marszczenie szwow 1. Naprezenie nici jest za mocne. Strona 38

2. Ni¢ od igty jest niewtasciwie nawleczona. Strona 17

3. Igta jest za mocna do szytego materiatu. Strona 20

4. Diugosc¢ sciegu jest za duza dla danego materiatu. Skro¢ scieg.

5. Niewtfasciwie ustawiono docisk stopki. Strona 38

6. Nie uzyto usztywniacza do szycia bardzo cienkiego materiatu. Uzyj usztywniacza.
Materiat nie jest 1. W zabkach zaplataty sie strzepki nici. Strona 101
ptynnie 2. Sciegi sg za drobne. Wydtuz Scieg.
podawany. 3. Nie podniesiono zgbkéw przy rozpoczeciu zwykiego szycia. Strona 25
Petle na szwach 1. Naprezenie nici od igly jest za stabe. Strona 38

2. lgta jest za gruba lub za cienka do danego materiatu. Strona 20
Maszyna nie dziata |1. Nie podtgczono maszyny do kontaktu. Strona 9

2. Ni¢ zaplatata sie w bebenku. Strona 101

3. Przycisk start/stop zostat uzyty przy zwyklym szyciu z podtgczonym Strona 9

rozrusznikiem noznym.

Dziurka jest zle 1. Gestos¢ sciegu jest nieodpowiednia dla danego materiatu. Strona 46
obszyta 2. Dla materiatu elastycznego lub syntetyku nie uzyto usztywniacza. Dodaj usztywniacz.

3. Nie opuszczono dzwigni do obszywania dziurek. Strona 44
Maszyna pracuje za |1. Ni¢ zaplatata sie w bebenku. Strona 101
gtoéno 2. W bebenku lub w uchwycie szpulki nagromadzity sie strzepki nici. Strona 101
Automatyczne 1. Nic¢ jest za gruba dla mechanizmu obcinajgcego nici. Strona 12
obcinanie zawodzi |2. Nici zaplgtaty sie w mechanizm obcinania nici. Strona 101
Przyciski wyboru 1. W maszynie zostata zatozona ptytka do sciegu prostego lub ptytka Strona 24
Sciegu sg $ciegowa do $ciegu prostego HP.
nieaktywne 2. Przycisk podwéjnego tranpsortu zostat wiaczony. Strona 33

3. Przycisk podwadjnej igty zostat wigczony. Strona 65
Nie mozna wybra¢ [1. Pozycja przycisku zostata rozkalibrowana. Strona 95
wzoru $ciegu.
Ni¢ od igty pojawia [1. Nie zbalansowano naprezenia nici. Strona 38

Maszyna podczas pracy wydaje dzwiek, taki jak szumienie wewnetrznych silnikéw - jest to normalna konsekwencja
pracy maszyny. Ekran LCD, po kilku godzinach nieustannej pracy maszyny, moze sie nagrzac.
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Karta Sciegow

Uzytkowe (U)

| bl e g SwSe =] i T \ C.
cp cp cp 4o b == c|3 cp N o 3o C_
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Dziurka

ITIosBachioNzacee

0 11 12 13 14 15 16 17 18

Aplikacja (A)

B L S N ST S TS TR T |

M -M=M_AR=3R <R IR =R jR —IR £R /L LL \L jR JR

I e e e s D A R R E N |
(B y - i (R - i J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Wyszywane (H)

STEREHEBRRESER > > )RS3 IR0 r e as

2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

%%%

38 39 40

Pikowanie (Q)

£48440 41 SEHIEESSERS oL [AY YY1 <EE

1 2 3 4 5 6 7 8 101112131415161718192021222324252627282930313233

ELTARERREL ) CISZRASSIRNAE I CRIRE 2O

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 (49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

oy s
qP (SSS) N

67 68 69 70 71 72 73 74

NN

Satyna (S) Laczone (BR)

% 1 ol dsl, 1, b
§§¥§§§§* } é?%%% 2% {?} } b b ds S 15 I i
1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8

Dekoracyjne (D)

?EE§£;2§§§$588§8$83$8ﬁ%%@&%*&%%%§§2§

1 23 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 (17 18 19 120 21 22 23 24 2526 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

209+ BUMRNEXIRECEIERIT 8208080212 (<

38 39 (40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5152 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

§EFAS

75 76 77 78 79

>*

Dtugie (L)

203 31BYE D0 NFORIEQ) E

10 1415 16 17 18 19 20

* Wzory Sciegowe oznaczone szarym kolorem mozna obracaé w pionie. (Lustrzane odbicie w poziomie)
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Karta Sciegow
Piktogramy (P)

b sofie 15 1 BOREE - BIBEEOD. BEF 050

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 (23 24 25 26 27 28 29

O

30 31 32 33 34

Play (PL)

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sciegi do plytki sciegowej do sciegéw prostych Sciegi do plytki $ciegowej do sciegéw prostych HP
Uzytkowe (U) Pikowanie (Q) Uzytkowe (U) Pikowanie (Q)

| oo R I T T | 1 T
DN AR S . bbbl Ao b

¢ 4 ¢ o g P oCe Cep <|> (|||) qip P2 42 o g P2 D (lD (MD qip=

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 a 1 2 3 4 5

* Wzory sciegowe oznaczone szarym kolorem mozna obraca¢ w pionie. (Lustrzane odbicie w poziomie)
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Karta sciegéw (Monogram)

Block
A BCDEFGHI JKLMN
OPQRSTUVWXY 2Zz . 00O
abcdef dhij k|l mn
opPpqgqrs tuvwxywz.[10ODI0O
1 23 4567 890¢&_$%@
, 26 0 T <> (C )=+ =/l %~
AAAAAAECEEEET I 1TTN
©6 6060606 UU0URBACEGI N
LNNCGESSYZ 2ZZ
a 4a a a a aa ¢C e é é & i i 1 1T n
0 6 6 6 6 2 uua adid R a ¢ e g 1 i
t N ne § Sy z2 2 2

Script

A BCDEFELHS FHLMA
CPQARET UV WXLY Z . | L.l
e lcdepghitf Remn
CrghdlUvWwERagz | UL
12845678908%_8@. -
2661010 <> )= F+=LA% ~:
AAAAAARLGCEEEES I F I N
CCOCCOCOUUUULAECELT H
LMNNCESSYLEL
coeceeeceeckCceeééeéELLiLl LN
OO0 066 uUUULE ECE G LY
LN NP Y ZZZ
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Karta sciegéw (Monogram)

Broadway

ALRLCDFFCGCFHI JEKI HN
obpecbSTUVWXY/Z .1 o @&
a bcde g hi jg K I mn

o pqr st uvwxyz ., 01

1 224561890&% _ X @.

2¢ 06 <>/ ) -+ =1/ [ % ~:
A AA A A AA CEETFEE I I 171 I N
©C 0O000CpPpUUUOUDUERBRAC EC I U
£EF NNGS §SY 7227 7
4 a4 a a a4 ae c e e ée ée i i i §n
© 06 6 6 6 o U uaguaklk g ¢c e g 1 ij
+F N nNn e § §sy 7z 7Z 7

Block (9mm)

A BCDEFGHI JKLMN
OPQRSTUVWXY zZ . 00O
1234567 890&_%@. -

, 2 ¢V 0 <> (C ) =-+=/ N %~
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